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0 PREAMBULO

Face a diversidade da tipologia de instalagdes elétricas em edificios de habitacdo multifamiliares e
tendo em conta a necessidade de aumento da capacidade instalada de pontos de carregamento
nesses edificios, a presente edicdo 3 do guia técnico das instalacdes elétricas para alimentacao de
veiculos elétricos pretende complementar os exemplos de esquemas de ligacdao, com algumas das
solucdes possiveis, descritos na edicao 2 para uma melhor adaptagao as necessidades atuais.

A presente edicao do guia técnico adita a versao anterior, regras conducentes a alimentacao de VE
em locais marcados no pavimento nos edificios de habitacao multifamiliar.

As alteragdes relevantes relativamente a edigao anterior sao assinaladas com um tragco na margem
esquerda do documento.

Nos termos do DL 226/2005, de 28 de Dezembro e da Portaria 220/2016, de 10 de Agosto, o
presente guia técnico foi elaborado pela “comissdo técnica de normalizacdo eletrotécnica” - CTE
64 e aprovado pela Direcao-Geral de Energia e Geologia em 18 de Setembro de 2023.

1 GENERALIDADES
1.1 Objetivo

O presente guia técnico, documento de caracter informativo e orientador, destina-se a fornecer
indicacdes para a concecao, projeto e execucao das instalacdes elétricas para a alimentacao de
veiculos elétricos, aplicando e interpretando as RTIEBT - Regras Técnicas das Instalacdes Elétricas
de Baixa Tensao, em especial a seccao 722, relativa as instalacdes elétricas para o carregamento
de veiculos elétricos.

1.2 Campo de aplicacao

As regras do presente guia técnico aplicam-se aos circuitos de corrente alternada em baixa tensao
destinados a alimentar as tomadas ou os postos de carregamento de veiculos elétricos em
instalacdes novas ou em instalacdes existentes.

Estas regras ndo se aplicam a sistemas em que a carga das baterias seja feita por outro processo
que nao a conducao da corrente elétrica, nomeadamente aos sistemas de carga por inducao.

As regras constantes do presente Guia sao complementares das Regras Técnicas das Instalacdes
Elétricas de Baixa Tensao (RTIEBT:2006).

NOTA: No presente Guia Técnico sao feitas referéncias a disposicdes das RTIEBT:2006. Essas referéncias ndao sao
exaustivas e sdao dadas a titulo indicativo, pelo que nao dispensam a consulta das Regras Técnicas das Instalacdes
Elétricas de Baixa Tensao.

1.3 Limites das instalacoes
1.3.1 Origem das instalacoes

Para efeitos de aplicacdo do presente Guia, considera-se que a origem das instalacdes de
carregamento de VE coincide com a origem das instalagdes elétricas indicada na seccao 141 das
RTIEBT:2006.

1.3.2 Limite (a jusante) das instalacoes

Para efeitos de aplicacao do presente Guia, as instalacdes de carregamento de VE estao limitadas,
a jusante, pelo ponto de conexao do VE (veja-se a seccao 2.2.16).
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2 DEFINICOES

2.1 Sistemas de carga
2.1.1 Cabo de carga

Elemento constituinte de um equipamento utilizado para estabelecer a ligacdo entre o veiculo
elétrico (VE) e a tomada, para conexdes segundo os casos Al e Bl (vejam-se as figuras 2 e 3) ou
entre o VE e o posto de carregamento fixo, para conexdes segundo os casos A2, B2 e C (vejam-se as
figuras 2,3 e 4).

NOTA: O cabo de carga pode ser fixo (integrado no veiculo ou no sistema de alimentacao - Sistema de Alimentacdo de
Veiculos Elétricos, SAVE) ou desmontavel (cabo separado).

O cabo de carga inclui o cabo flexivel, o conetor mével de VE, a ficha, ou ambos, necessarios para estabelecer uma
conexao eficaz.

Um cabo de carga desmontavel nao é considerado como fazendo parte da instalagao fixa.
2.1.2 Caixa de controlo integrada no cabo de carga

Dispositivo integrado no cabo de carga que garante fungdes de controlo, de comando e de
seguranca.

NOTA: A caixa de controlo integrada no cabo localiza-se num conjunto de cabo desmontavel (separado) ou esta
associada a uma ficha, nao fazendo parte da instalacao fixa.

2.1.3 Carga do VE

Conjunto de todas as fungdes necessarias a conversao da tensao e da frequéncia da alimentagao
num nivel adequado para garantir uma carga correta da bateria de tracdo do VE. Estas funcdes
garantem, de igual modo, o fornecimento de energia aos elementos da bateria de tracdo do VE,
para o funcionamento controlado dos equipamentos elétricos no interior do veiculo, permitindo
garantir uma transferéncia de energia correta.

2.1.3.1 Carga por impulsos

Carga de baterias de acumuladores por meio de corrente continua modulada.
2.1.4 Carregador

Conversor de energia que garante as fun¢des necessarias a carga de uma bateria.
2.1.4.1 Carregador externo

Carregador ligado a uma instalacdo elétrica em corrente alternada e concebido para funcionar
exteriormente ao veiculo (neste caso, o veiculo é alimentado em corrente continua).

NOTA: Quando o carregador externo for concebido para utilizacdo exclusiva por um determinado tipo de VE,
eventualmente dotado de fungdes de controlo de carga ou de comunicagdo, designa-se por “carregador externo
dedicado”.

2.1.4.2 Carregador integrado no VE
Carregador instalado no veiculo e concebido para funcionar apenas no seu interior.
2.1.5 Condutor piloto

Condutor integrado no cabo de carga e que garante as condicdes relacionadas com a seguranca e
com a transmissao de dados definidos para o modo de carga utilizado.

2.1.6 Indicador de corrente

Resisténcia integrada no cabo de carga cujo valor permite o reconhecimento pelo Sistema de
Alimentacao de Veiculos Elétricos (SAVE) ou pelo VE da corrente maxima admissivel no cabo.

2.1.7 Instalacao elétrica de alimentacao de veiculos elétricos

Conjunto constituido pelos circuitos elétricos de alimentacdo de tomadas, pelos postos de
carregamento ou seus agrupamentos, pelo ponto de conexao de VE (interface com o utilizador) e
pelos sistemas de supervisdo e de faturacao destinados a carga de veiculos elétricos (VE).
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2.1.8 Modos de carga de VE

A ligacdo do VE a instalacao elétrica de alimentacao pode ser feita utilizando um dos modos de
carga indicados nas secdes 2.1.8.1a 2.1.8.4.

NOTA: Nos modos de carga 1 a 3 o VE é carregado em corrente alternada, enquanto no modo de carga 4 é feito em
corrente continua.

2.1.8.1 Modo de carga 1

Ligacdao do VE a instalacdo de alimentacdo em corrente alternada por meio de tomadas
normalizadas de corrente estipulada nao superior a 16 A e de tensao estipulada nao superior a
250V, em circuitos monofasicos, ou a 480V, em circuitos trifasicos. O circuito de alimentacao é
constituido por condutores de fase, neutro e de protecao.

2.1.8.2 Modo de carga 2

Ligacao do VE a instalacdao de alimentacdo em corrente alternada por meio de tomadas
normalizadas de corrente estipulada nao superior a 32 A e de tensao estipulada ndo superior a 250
V, em circuitos monofasicos, ou a 480 V, em circuitos trifasicos. O circuito de alimentacao é
constituido por condutores de fase, neutro e de protecdo com uma funcado piloto, e com um
sistema de protecdao das pessoas contra os choques elétricos por meio de um dispositivo
diferencial (DR) localizado entre o VE e a ficha ou na caixa de controlo integrada no cabo.

2.1.8.3 Modo de carga 3

Ligacao do VE a instalac@o de alimentacao em corrente alternada por meio de um SAVE dedicado,
onde a funcao piloto se estende aos aparelhos de controlo localizados no interior do SAVE, que sao
ligados em permanéncia a instalagao.

2.1.8.4 Modo de carga 4

Ligacdo do VE a instalacdo de alimentacdao em corrente alternada por meio de um carregador
externo onde a funcao piloto se estende aos aparelhos ligados em permanéncia a instalacao.

2.2 Sistemas de conexao
2.2.1 Adaptador

Aparelho movel constituido por uma ficha e por uma tomada, integradas num unico aparelho.

NOTA: A tomada pode aceitar varias configuracdes de caracteristicas diferentes.

De acordo com o indicado na secgdo 6.3.3 da EN 61851-1:2011, a utilizacdo de adaptadores s6 é permitida se forem
expressamente destinados ao carregamento de VE, possuirem a correspondente marcacdo e forem aprovados pelo
fabricante de VE e pelo fabricante do SAVE. Estes adaptadores ndo devem permitir a passagem de um determinado modo
de carga a outro modo de carga distinto.

2.2.2 Cabo prolongador

Conjunto constituido por um cabo flexivel equipado de uma ficha e de uma tomada mével, nao
desmontaveis.

NOTA: Um cabo de carga para os modos 1 ou 2 nao é considerado um cabo prolongador.

De acordo com o indicado na seccdo 6.3.2 da EN 61851-1:2011, ndo podem ser utilizados, para além do cabo de carga
(que liga o veiculo elétrico ao SAVE), um cabo prolongador ou um segundo cabo de carga (isto &, na pratica, ndo podem
ser usados cabos prolongadores); por outro lado, os cabos de carga devem ser construidos de forma a impedirem a sua
utilizacdo como cabos prolongadores (para tal, de acordo com a EN 62196-1:2012, as fichas e os conetores dos cabos de
carga nao devem ser compativeis).

2.2.3 Conetor movel do VE

Aparelho moével, provido de alvéolos, que faz parte do sistema de conexao de VE e se integra ou se
destina a ser montado no cabo de carga ligado a instalagao de alimentacao.

2.2.4 Conexao

Caminho unico de conducao.
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2.2.5 Dispositivo com funcao de controlo

Dispositivo, eletronico ou mecanico, que garante que sao verificadas as condicdes de seguranca ou
de transmissao de dados requeridas para um determinado modo de carga.

2.2.6 Dispositivo com funcao piloto

Dispositivo, eletronico ou mecanico, que estabelece as condi¢cdes de seguranca ou de transmissao
de dados requeridas para um determinado modo de carga.

2.2.7 Dispositivo com funcao de proximidade

Dispositivo, eletréonico ou mecanico, existente num conetor que indica a presenca do conetor
movel do VE no veiculo.

2.2.8 Dispositivo de retencao

Dispositivo mecanico que mantém em posicao a ficha ou a tomada mével depois de corretamente
introduzidas, impedindo a sua remocao involuntaria.

NOTA: O dispositivo de retencao pode ser acionado elétrica ou mecanicamente.
2.2.9 Entrada de conetor do VE

Aparelho provido de pernos que faz parte do sistema de conexao do VE, e se integra, esta fixo ou se
destina a fixagdo, num VE.

2.2.10 Equipamento de utilizacao no interior
Equipamento destinado a ser exclusivamente utilizado em locais protegidos contra a intempérie.
2.2.11 Equipamento de utilizacao no exterior

Equipamento concebido de forma a poder ser utilizado em locais ndo protegidos contra a
intempérie.

2.2.12 Ficha

Aparelho munido de pernos destinados a serem introduzidos nos alvéolos de uma tomada,
incluindo também as pecas necessarias a ligacao elétrica e ao aperto mecanico de cabos flexiveis.

2.2.13 Interface normalizada

Interface de conexao definida numa das seguintes normas: IEC 60309-1, EN 60309-2, ou IEC 60884-1
ou NP 1260, que ndo seja equipada de funcao piloto nem de contactos auxiliares adicionais.

2.2.14 Interface basica

Interface definida na norma EN 62196-1:2012, cuja descricao funcional consta da seccao 8.4 da
referida norma.

2.2.15 Interface universal

Interface definida na norma EN 62196-1:2012, cuja descricdo funcional consta da seccao 8.5 da
referida norma.

2.2.16 Ponto de conexao de VE
Ponto onde o VE pode ser ligado a instalacao fixa.
2.2.17 Posto de carregamento (PC)

Conjunto de todos os equipamentos utilizados para o fornecimento de energia elétrica aos VE,
instalados num Unico ou em varios invélucros e assegurando funcdes especiais de controlo e
comunicacao.

NOTA: Em alguns documentos normativos o “Posto de carregamento” é também designado como “Ponto de
carregamento” sendo:

- de “poténcia normal”, para poténcias ndo superiores a 22 kW, por ponto de conexao;

- de “alta poténcia” (também designado como “carregamento rapido”), para poténcias superiores a 22 kW, por ponto de
conexao.
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2.2.18 Posto de carregamento (PC) de VE em corrente alternada
Posto de carregamento de fornecimento de corrente alternada.
2.2.19 Posto de carregamento (PC) de VE em corrente continua
Posto de carregamento de fornecimento de corrente continua.
NOTA: A carga em corrente continua inclui a carga por impulsos.

2.2.20 Posto de carregamento principal

Posto de carregamento que permite alimentar e gerir varios postos de carregamento secundarios,
podendo, também, incorporar tomadas para carga de VE.

2.2.21 Posto de carregamento secundario

Posto de carregamento gerido por um posto de carregamento principal e dispondo de, pelo menos,
uma tomada para carga de VE.

2.2.22 Sistema de alimentacao de veiculos elétricos (SAVE)

Conjunto constituido pelo cabo de carga, pelos conetores dos VE, pelas fichas e por todos os outros
acessorios, dispositivos, tomadas ou aparelhos especificamente instalados com o objetivo de
fornecer energia a um VE a partir da instalacao elétrica de alimentacao, permitindo, se necessario,
a comunicacao entre eles.

NOTA: Nalguns documentos normativos sdo utilizados com o mesmo significado de SAVE o acrénimo EVSE - Electrical
Vehicle Supply Equipment (EN 61851-1).

Posto de Posto de
Carregamento Carregamento

O

O

Posto de carregamento dotado de um cabo de carga fixo Veiculo elétrico ligado a um posto de carregamento por meio
de um cabo de carga desmontavel

-~ SAVE—~ ~—SAVE—~

Carregador Posto de
incorporado Carregamento Tomada
no VE

@)

Veiculo elétrico com cabo de carga fixo Veiculo elétrico ligado a uma tomada por meio de um cabo de
carga desmontavel

(*) - Caixa de controlo incorporada no cabo de carga
(a usar no modo de carga 2)

O

.
*
|

~— SAVE ——

SAVE

Figura 1 - Exemplos de SAVE
2.2.23 Sistema de conexao de VE

Meio de realizar a conexao manual entre um cabo flexivel e um VE com o objetivo de carregar as
baterias de tracao.

NOTA: O sistema de conexao é constituido por dois aparelhos: o conetor mével do VE e a entrada de conetor do VE.

2.2.24 Sistema de ficha/tomada
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Conjunto que permite a conexdao manual de um cabo flexivel a uma canalizacao fixa.
NOTA: O sistema inclui dois aparelhos: uma ficha e uma tomada.

2.2.25 Tipos de conexao de VE (casos A,B e C)

A conexao de VE pode realizar-se por meio de um dos casos indicados nas secdes 2.2.251 a
2.2.253.

2.2.25.1 Caso A de conexao

Conexao de VE a instalacdo de alimentacao por meio de um cabo de carga, que inclui a ficha, e
que esta ligado ao veiculo de forma permanente (veja-se a figura 2).

e Caso Al: O cabo de carga é ligado a uma tomada pertencente a instalacao elétrica fixa;

e Caso A2: O cabo de carga é ligado a um posto de carregamento especifico.

Legenda:
1 Tomada do posto de carregamento 6 Tomada para usos domésticos ou industriais ou
2 Ficha especifica para a carga de VE
3 Sistema de ficha/tomada 7 Ligador de massa do VE
4 Posto de carregamento (PC) 8 Carregador integrado no VE
5 Cabodecarga 9 Bateria de acumuladores (bateria de tracao)

Figura 2 - Caso A de conexao

2.2.25.2 Caso B de conexao

Conexao de VE a instalacao de alimentacao por meio de um cabo de carga que nao esta ligado ao
VE de forma permanente (separado), que inclui o conetor mével do VE e o equipamento de
alimentacdo em corrente alternada (veja-se a figura 3).

e Caso B1: O cabo de carga é ligado a uma tomada pertencente a instalacao elétrica fixa;

e Caso B2: O cabo de carga é ligado a um posto de carregamento especifico.
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Legenda:

1 Tomada do posto de carregamento 7 Conetor mével do VE

2 Ficha 8 Entrada de conetor do VE

3 Sistema de ficha/tomada 9 Sistema de conexdo do VE

4 Posto de carregamento (PC) 10 Ligador de massa do VE

5 Cabodecarga 11 Carregador integrado no VE

6 Tomada para usos domésticos ou para usos 12 Bateria de acumuladores (bateria de tracao)

industriais ou especifica para a carga de VE
Figura 3 - Caso B de conexao

2.2.25.3 Caso C de conexao

NOTA: O caso C é o Unico permitido para o modo de carga 4.

Conexao de VE a instalacao de alimentacao por meio de um cabo de carga, que inclui um conetor
moével de VE e que esta ligado ao posto de carregamento de forma permanente (veja-se a figura 4).

NOTA: Podem ser utilizados dispositivos mecanicos de conexao, em substituicdo dos cabos e dos conetores de VE.

Legenda:
1 Cabo decarga 5 Sistema de conexao do VE
2 Posto de carregamento (PC) 6 Ligador de massa do VE
3 Conetor mével do VE 7 Carregador integrado no VE
4 Entrada de conetor do VE 8 Bateria de acumuladores (bateria de tracdo)

Figura 4 - Caso C de conexao
2.2.26 Tomada

Aparelho destinado a ser instalado numa instalacao fixa, que possui alvéolos concebidos para
receber os pernos de uma ficha e esta dotado de ligadores para condutores.

NOTA: As tomadas devem satisfazer todos os requisitos de uma norma NP, EN ou IEC.

2.3 Veiculo elétrico
2.3.1 Ligador de massa do VE

Ponto de ligacao acessivel que interliga eletricamente todas as partes condutoras acessiveis do VE.

2.3.2 Veiculo elétrico (VE)

Veiculo elétrico rodoviario (termo da I1SO)
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Veiculo propulsionado por um motor elétrico alimentado por uma bateria recarregavel ou por
outros dispositivos portateis de armazenamento de energia elétrica e que é essencialmente
concebido para utilizacao na via publica, estradas e autoestradas. A carga é feita por meio de uma
fonte externa ao VE tal como uma rede de distribuicdo de energia elétrica, publica ou privada.
NOTA: Quando, no texto do presente Guia, forem referidos “Veiculos Elétricos” ou “VE”, nesta referéncia incluem-se
igualmente os Veiculos Rodoviarios Hibridos Recarregaveis.

2.3.3 Veiculo rodoviario hibrido recarregavel

Veiculo elétrico com capacidade para carregar um dispositivo de armazenamento de energia
elétrica recarregavel a partir de uma fonte de alimentacao externa e que utiliza também energia
proveniente de uma outra fonte.

NOTA: Quando, no texto, do presente Guia, forem referidos “Veiculos Elétricos” ou “VE”, nesta referéncia incluem-se
também os Veiculos Rodoviarios Hibridos Recarregaveis.

2.4 Protecao contra os choques elétricos
2.4.1 Contacto direto

Contacto de pessoas ou de animais com partes ativas.

NOTA: No ambito do presente Guia entende-se por animais os domésticos e os de criagao.
2.4.2 Contacto indireto

Contacto de pessoas ou de animais com massas que fiqguem em tensao em consequéncia de um
defeito de isolamento.

2.4.3 Dispositivo diferencial (DR)

Aparelho mecanico, ou associacao de aparelhos, destinados a provocar a abertura dos contactos
quando a corrente diferencial-residual atingir, em condicdes especificadas, um dado valor.
NOTA: Os dispositivos diferenciais podem ser interruptores diferenciais ou disjuntores diferenciais, ou uma combinacao

de diversos elementos separados, concebidos para detetar e medir a corrente diferencial-residual e para estabelecer ou
interromper a corrente.

2.4.4 Duplo isolamento

Isolamento constituido, simultaneamente, por um isolamento principal e por um isolamento
suplementar.

2.4.5 Equipamento da classe |

Equipamento em que a protecdao contra os choques elétricos ndo é garantida, apenas, pelo
isolamento principal. Para os equipamentos da classe | é prevista uma medida de seguranca
complementar, por meio da ligacdo das partes condutoras acessiveis a um condutor de protecao
ligado a terra e que faca parte das canalizacdes fixas, por forma a que as partes condutoras
acessiveis ndo possam tornar-se perigosas em caso de defeito do isolamento principal.

NOTA: As regras essenciais da classe | consistem na realizacao da equipotencialidade entre todas as massas e o terminal
que permite ligar o equipamento ao condutor de protecao da instalacgao.

Nos aparelhos destinados a serem ligados por meio de um cabo flexivel, os meios referidos incluem um condutor de
protecdo que faz parte integrante desse cabo.

Quando for usada a medida de protecdo “por separacao elétrica”, nas ligacdes a terra dos equipamentos da classe |
devem ser aplicadas as regras indicadas nas RTIEBT:2006, nomeadamente as da seccao 413.5.

Sao exemplos de equipamentos da classe | os VE da classe | e os carregadores da classe .
2.4.6 Equipamento da classe Il

Equipamento em que a protecdo contra os choques elétricos ndao é garantida, apenas, pelo
isolamento principal. Para os equipamentos da classe Il sdo previstas medidas complementares de
seguranca, tais como o duplo isolamento ou o isolamento reforcado. Estas medidas nao incluem
meios de ligacdo a terra de protecao e ndo dependem das condic¢des de instalacgao.

NOTA: A classe Il garante, por si s6, a sua propria seguranca e ndo necessita de qualquer outra medida para garantir a
protecdo contra os contactos indiretos, isto é, os equipamentos sdo concebidos por forma a que qualquer defeito entre as
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partes ativas e as partes acessiveis seja improvavel. Assim, um equipamento da classe Il deve ter propriedades tais que
nao seja suscetivel de, nas condicdes de utilizacao previstas, ocorrer um defeito nesse equipamento que possa originar a
propagacao de um potencial perigoso para a sua superficie exterior.

Podemos distinguir os dois tipos de equipamentos da classe Il, que sdo equivalentes em termos de seguranca e,
consequentemente, em termos de protecao contra os contactos indiretos:

a) Equipamentos de duplo isolamento ou de isolamento reforgcado (como é o caso de alguns aparelhos eletrodomeésticos,
de algumas ferramentas portateis, de pequenos transformadores, de algumas luminarias, etc.) e reconhecidos como tal
nas respetivas Normas.

b) Equipamentos dotados de medidas construtivas que lhes garantam uma protecao equivalente, as quais devem ser
definidas e explicitadas para cada um dos equipamentos nas respetivas Normas (incluem-se nesta categoria os
aparelhos eletrénicos, os cabos, etc.).

Sao exemplos de equipamentos da classe Il os VE da classe Il e os carregadores da classe Il.
2.4.7 Isolamento principal
Isolamento das partes ativas cuja falha pode provocar um risco de choque elétrico.

NOTA: Isolamento principal & também, designado, em alguns documentos, por “isolagéo principal”.
O isolamento principal ndo deve ser confundido com o isolamento exclusivamente utilizado para fins funcionais.

2.4.8 Isolamento reforcado

Isolamento das partes ativas que garante uma protecao contra os choques elétricos nao inferior ao
conferido por um duplo isolamento.

NOTA: Esta definicao nao significa que o isolamento seja feito por meio de uma pega homogénea (pode ser constituido
por diversas camadas que nao possam ser ensaiadas separadamente como isolamento principal ou como isolamento
suplementar).

2.4.9 Isolamento suplementar

Isolamento independente, previsto para além do isolamento principal, com vista a garantir a
protecao contra os choques elétricos em caso de falha do isolamento principal.

2.4.10 Massa

Parte condutora de um equipamento elétrico suscetivel de ser tocada, em regra, isolada das partes
ativas, mas podendo ficar em tensao em caso de defeito.

NOTA: Massa também é designada, em alguns documentos, como “parte condutora acessivel”.
2.4.11 Parte ativa

Condutor ou parte condutora destinada a ser colocada em tensao, em servico normal, incluindo o
condutor neutro mas excluindo, por convencdo, o condutor PEN (condutor que tem,
simultaneamente, as fun¢des de condutor de protecao e de condutor neutro).

2.4.11.1 Parte ativa perigosa

Parte ativa que pode, em certas condicoes de influéncias externas, provocar um choque elétrico.

2.5 Acessibilidade das instalacoes de carregamento de VE!
2.5.1 Instalacoes de acesso publico

Sao de acesso publico os pontos de conexao de VE instalados num local do dominio puablico com
acesso a uma via publica ou equiparada, ou em local privado que permita o acesso do publico em
geral.

NOTA: Nos termos do artigo 1.° do Cédigo da Estrada entende-se por via equiparada a via publica “a via de comunicacao
terrestre do dominio privado aberta ao transito publico”.

2.5.2 Instalacoes de acesso privativo

Sao de acesso privativo os pontos de conexao de VE instalados em locais de acesso privado.

1 - Origem: artigo 6° do Decreto-Lei n.° 39/2010 de 26 de abril, na dltima redacao.
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2.5.2.1 Instalacoes de acesso privativo e de uso exclusivo

Sao de uso exclusivo as instalacdes destinadas a permitir o carregamento de VE por um Unico
utilizador do ponto de conexao de VE.

2.5.2.2 Instalacoes de acesso privativo e de uso partilhado

Sao de uso partilhado as instalacdes destinadas a permitir o carregamento de VE por mais de um
utilizador do ponto de conexao de VE.

2.6 Espacos e areas utilizadas em edificios

2.6.1 Area bruta de uma fracio de estacionamento

A area bruta de uma fracdo de estacionamento é igual a soma das areas ocupadas por todos os
espacos que constituem essa fracao.

NOTA: Se o espaco de estacionamento for apenas marcado no pavimento, ndo sendo conformado por paredes e
dispositivos de encerramento de vaos, a area bruta serda medida tendo em conta esses limites.

2.6.2 Boxe (de estacionamento)

Espaco destinado ao estacionamento de veiculos motorizados, situado no interior de um parque de
estacionamento, coberto e dotado de disposi¢cdes construtivas que assegurem a delimitacao e o
controlo de acesso (p.ex. paredes e portao)

2.6.3 Dependéncias

As dependéncias, que podem ser encerradas ou ndo, sdao os espacos privados periféricos ou
destacados da envolvente que confina o fogo. Podem ainda incluir-se espagos encerrados tais
como arrecadagdes, garagens individuais (privativas) e boxes.

NOTA 1: Em todos os casos, as dependéncias fazem parte integrante da descricdo da respetiva fracdo, no caso de
edificios multifamiliares, ou da descricdo do prédio no caso de edificios unifamiliares.

NOTA 2: Nas RTIEBT:2006, as dependéncias das fracdes de habitacdo sdo designadas por anexos as habitacdes e, nos
termos da seccao 803.6.4, sdo alimentadas a partir do quadro de entrada da habitacdo de que fazem parte. Para as
instalacdes existentes em que, por questdes técnico-econdmicas, ndo seja possivel alimenta-las a partir do QE da
habitacao de que fazem parte, pode ser utilizada uma outra solucado indicada no presente guia.

NOTA 3: No ambito do presente guia técnico sdo exemplos de dependéncias as garagens privativas, as boxes e os lugares
de estacionamento marcados no pavimento, se fizerem parte integrante da descricdo da respetiva fracao.

2.6.4 Espacos comuns

Os espacos situados nas partes comuns do edificio e do logradouro sao designados de espacos
comuns.

NOTA 1: Os espacgos comuns podem ser de uso publico (ex. galeria ou piso térreo vazado existente no lote com acesso
livre do publico), de uso comum por todas as fracoes (ex., logradouro), de uso comum por um conjunto de fracdes (ex.,
atrio, escadas, elevadores e patamares de uso apenas pelas fracdes de habitacao), de uso exclusivo por uma fracao (ex.,
cobertura em terraco utilizavel, lugar de estacionamento de garagem comum ou arrumacao em desvao de cobertura).

NOTA 2: As garagens privativas, as boxes e os lugares de estacionamento marcados no pavimento, localizados em
espacos comuns, ainda que de uso exclusivo, ndo podem, nos termos da seccao 803.6.4 das RTIEBT:2006, ser alimentados
a partir do quadro de entrada da habitacdo a que estejam afetos.

2.6.5 Fogo

O fogo é o conjunto encerrado e com acesso independente formado pelos compartimentos
nucleares de cada habitacao interligados entre si.

2.6.6 Fracoes

As fracdes constituem unidades auténomas, distintas e isoladas, e com acesso proéprio.

NOTA: Em edificios de habitacao, as fracdes sdo usualmente destinadas a um dos seguintes fins: habitacao, arrecadacao,
Comércio e servicos, ou estacionamento.

2.6.7 Fracoes de estacionamento
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Uma fracdo de estacionamento, que é constituida por um espaco ou conjunto de espacos onde sao
estacionadas viaturas automoveis, pode ser uma garagem (privativa) encerrada com acesso direto
pelo exterior, uma boxe com acesso do exterior através de um espagco comum encerrado, ou um ou
mais lugares marcados no pavimento.

NOTA 1: Note-se que os lugares de estacionamento que facam parte da descricdo de uma fracdo de habitacdo nao

constituem fracdes de estacionamento. Podem ainda existir lugares de estacionamento, localizados nos espacos comuns
que estao afetos as fracdes de habitacao.

NOTA 2: No ambito do presente guia técnico sdo exemplos de fracdes de estacionamento as garagens privativas
encerradas com acesso direto pelo exterior, as boxes e os lugares de estacionamento marcados no pavimento, se tiverem
artigo matricial proprio.

2.6.8 Fracoes de habitacao

A habitacao é a unidade na qual se processa a vida de cada individuo ou agregado residente no
edificio, que compreende o fogo e as respetivas dependéncias, e que nos edificios multifamiliares
partilha o uso dos espacos comuns.

3 ALIMENTACAO DAS INSTALACOES

O carregamento dos VE deve ser feito, em regra, em zonas dedicadas para o efeito e as respetivas
canalizacdes devem ser concebidas de forma a nado interferirem com as restantes instalacdes
elétricas afetas a outros servicos. Desta forma, garante-se uma maior racionalizacdo e seguranca
das instalacdes e das operacdes de carregamento, bem como uma maior economia e flexibilidade
na execucao destas instalacdes especificas.

NOTA 1: Constituem exemplos de parques de estacionamento com carregamento de VE em zona dedicada, os parques de
centros comerciais, de hotéis, de empresas, de escritérios (dotados ou nao de instalagao coletiva).

Constituem excecao a esta regra, as instalacdes elétricas para o carregamento de VE em parques
de estacionamento dos edificios de habitacao multifamiliar, nos quais o carregamento de VE pode
ser feito nos lugares de estacionamento afetos a cada utilizador.

A poténcia minima a considerar por ponto de conexao de VE nao deve ser inferior a 3 680 VA. No
caso de pontos de conexao de poténcia superior, deve ser considerada essa poténcia em
substituicao do valor de 3 680 VA.

A poténcia minima a considerar num parque de estacionamento para a totalidade do
carregamento de VE serd obtida pelo somatério das poténcias atribuidas aos (N) lugares de
estacionamento considerados para esse fim, aplicando um fator de simultaneidade igual a 1,00.

Para efeitos de obtencdo do valor da poténcia minima a disponibilizar nos parques de
estacionamento para o carregamento de VE, deve ser considerado um nimero minimo de lugares
(N), obtido pela aplicacdo da expressdao a seguir indicada, com arredondamento para cima ao
namero inteiro mais préximo, consoante o caso:

a) Para os edificios de habitacdo multifamiliar, o nimero de lugares (N) deve ser obtido pela
seguinte expressao:

N=08+02xn (31)

em que n € o numero total de lugares de estacionamento do parque, deduzido do numero de
dependéncias, suscetiveis de ser utilizadas para o carregamento de VE, alimentadas
diretamente das fracdes;

b) Para as situacdes nao abrangidas pela alinea a), em que o carregamento de VE seja efetuado
em zona dedicada, o nimero de lugares (N) deve ser obtido pela seguinte expressao:

N=09+01xn (3.2)
em que n é o numero total de lugares de estacionamento do parque.

Na situacdo da alinea b), para os parques de estacionamento de grande dimensdo (com
capacidade superior a 400 veiculos) o nimero de lugares destinados ao carregamento de VE (N)
pode ser limitado a 41.
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NOTA 2: A expressao (3.1) é equivalente a referida na alinea a) do n.° 2 da Portaria n.° 220/2016, conduzindo aos mesmos
resultados e teve por base uniformizar a metodologia de célculo para a obtengao do valor da poténcia minima destinada
ao carregamento de VE, independentemente de se tratar de um edificio para habitacdo multifamiliar ou para outros
usos.

As dependéncias, ainda que ndo alimentadas pelas fragdes, nos termos indicados do presente guia, na seccao 3.1.1
devem ser incluidas na deducao indicada na alinea a).

As instalacdes elétricas dos edificios, bem como os respetivos ramais que os alimentam, devem ser
dimensionados para a poténcia necessaria as suas diversas utilizacdes, incluindo o carregamento
de VE.

Nos edificios de habitacdo multifamiliar, por razdes de economia e de forma a evitar a realizacao
de investimentos desnecessarios, admite-se que a instalacdo para o carregamento de VE ndo seja
inicialmente executada para a totalidade dos lugares, mas deve ficar preparada para possibilitar,
de forma facil, a instalacao futura em cada local de estacionamento de um ponto de conexao de
VE.

NOTA 3: Entende-se por “forma facil”, por exemplo, a ndo abertura de rogos ou outros trabalhos de construgdo civil de

complexidade elevada. A existéncia de caminhos de cabos ou a colocacdo de cabos a vista fixados por bracadeiras
constituem exemplos de execucdo de forma facil da instalacao futura para o carregamento de VE.

Quando, nos edificios de habitacdo multifamiliar, o nimero de pontos de conexao de VE ou a
poténcia, considerados no dimensionamento da instalacdo elétrica para esse fim, forem
ultrapassados, deve ser utilizado um Sistema de Controlo da Carga (SCC) que possibilite o desligar
das cargas (por meio de um contactor ou sistema equivalente) ou, no caso de serem utilizados os
modos de carga 3 e 4, a regulacao da intensidade da corrente destinada ao carregamento dos VE
(mediante a diminuicdo momentanea da poténcia de carregamento).

Nos parques de estacionamento dos edificios nao destinados a habitacao multifamiliar podem nao
ser equipados inicialmente todos os pontos de conexdo de VE, utilizados para efeitos de obtencao
da poténcia minima destinada ao carregamento de VE, desde que, logo na fase inicial seja
garantido, pelo menos, um ponto de conexao de VE no parque.

NOTA 4: Recomenda-se que seja afetada ao carregamento de VE, logo na fase inicial, 50% da poténcia minima
considerada para este fim.

3.1 Regras comuns as instalacoes interiores e as instalacoes exteriores
NOTA: As regras para a alimentacao das instalacdes sdo as indicadas na seccao 31 das RTIEBT:2006.
3.1.1 Alimentacao

As instalacdes de carregamento de VE podem ser alimentadas, desde que exista disponibilidade de
poténcia para o efeito, do seguinte modo:

a) Instalacdes de carregamento de VE de acesso publico, estabelecidas em:
al) locais do dominio publico (veja-se o exemplo indicado na figura 6, na Parte 7 do presente
Guia);
a2) locais do dominio privado (vejam-se os exemplos indicados nas figuras 6 e 7, na Parte 7 do
presente Guia).

NOTA 1: Constituem exemplos de instalagdes de acesso publico e do dominio publico os postos de carregamento
localizados:

- na via publica;

- nos postos de abastecimento de combustiveis.

Constituem exemplos de instalacdes de acesso publico do dominio privado os postos de carregamento localizados:

- nos parques de estacionamento de hotéis, de restaurantes, de centros comerciais e similares, de acesso publico;

- nos parques de estacionamento destinadas a recolha de veiculos e seus reboques acessiveis ao publico.

b) Instalacdes de carregamento de VE de acesso privativo e uso exclusivo:
b1) alimentadas a partir de uma instalacao individual com ramal préprio:

b1.1) sem boxe (veja-se o exemplo indicado na figura 8, na Parte 7 do presente Guia);
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b1.2) com boxe (veja-se o exemplo indicado na figura 9, na Parte 7 do presente Guia).
b2) alimentadas a partir de uma instalacao coletiva de edificios de habitacdo multifamiliar:

b2.1) com boxe alimentada da instalagdo individual de que faz parte (veja-se o exemplo
indicado na figura 10, na Parte 7 do presente Guia);

b2.1 A) sem boxe, em lugar de estacionamento marcado no pavimento, alimentado da
instalacao individual de que faz parte (veja-se o exemplo indicado na figura 10A,
na Parte 7 do presente Guia).

b2.2) com boxe alimentada pelo Quadro de Colunas (QC) da instalacado coletiva (veja-se o
exemplo indicado na figura 11, na Parte 7 do presente Guia);

b2.2 A) sem boxe, em lugar de estacionamento marcado no pavimento, alimentado pelo
Quadro de Colunas (QC) da instalacdo coletiva (veja-se o exemplo indicado na
figura 11A, na Parte 7 do presente Guia).

b2.3) com boxe alimentada pelo Quadro de Servicos Comuns (QSC)? (veja-se o exemplo
indicado na figura 12, na Parte 7 do presente Guia);

b2.4) sem boxe, em lugar de estacionamento marcado no pavimento, alimentado pelo
Quadro de Servigos Comuns (QSC) (veja-se o exemplo indicado na figura 13, na Parte
7 do presente Guia).

NOTA 2: Constituem exemplos de instalagdes de acesso privativo e de uso exclusivo (em que o encargo com o

carregamento de VE seja suportado pelo proprietario da instalacao), os postos de carregamento localizados:

- nos locais de habitacdo unifamiliar (com ou sem boxes);

- nas boxes dos edificios de habitagcdo multifamiliares;

- nos lugares de estacionamento marcados no pavimento de edificios de habitacdo multifamiliares;

- nos estabelecimentos industriais, comerciais e agropecuarios, desde que o ponto de conexdo de VE ndo seja
acessivel ao publico.

c) Instalagdes de carregamento de VE de acesso privativo e uso partilhado, em zonas dedicadas de
parques de estacionamento alimentadas a partir de:

c1) uma instalacao individual com ramal proéprio (vejam-se os exemplos indicados nas figuras
14 e 15, na Parte 7 do presente Guia);

€2) uma instalacao coletiva:

c2.1) do Quadro de Colunas (QC) (vejam-se os exemplos indicados nas figuras 16 e 17, na
Parte 7 do presente Guia);

c2.2) do Quadro de Servicos Comuns (QSC) (vejam-se os exemplos indicados nas figuras 18 e
19, na Parte 7 do presente Guia).
NOTA 3: Constituem exemplos de instalagdes de acesso privativo e de uso partilhado, os postos de carregamento
localizados nos parques de estacionamento (em zona dedicada):
- de edificios de habitagao multifamiliares (em que o acesso seja apenas permitido a condéminos ou inquilinos);

- de hotéis, de restaurantes e similares, ou outros, em que o acesso seja apenas permitido aos utilizadores desses
estabelecimentos.

No quadro 1 é feito um resumo dos esquemas tipo das instalacdes de carregamento mais usuais,
consoante os locais sejam de acesso publico ou de acesso privativo e neste ultimo caso se o uso é
exclusivo ou partilhado.

2 - A legislacgéo relativa a Mobilidade Elétrica prevé a possibilidade de os pontos de conexao de VE serem alimentados
a partir dos “servigos comuns”.

Dadas as implicagBes que esta solugdo pode originar, em termos de potenciais conflitos entre os proprietarios nos
edificios de habitagdo em propriedade horizontal, devem, para além da contagem geral dos servigos comuns,
contemplar sempre contagens individuais de consumos ou sistemas de contagem e autenticacdo dos consumos em
cada ponto de conexéo de VE.
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Quadro 1
Resumo dos esquemas tipo das instalacoes de carregamento
Acesso Local Estacionamento Exemplo de aplicacao Figura
qul.mo Pablico Via puUblica ou equiparada (veja-se 3.1.1, alinea al) 6
Publico
Publico .. | Centros Comerciais, . . .
Dominio . Parques de estacionamento com acesso publico (veja-se
) hotéis, empresas, . 6e7
Privado 3.1.1, alinea a2)
restaurantes, etc.
Alimentacao a partir de uma
- Sem boxe instalacao individual (veja-se 3.1.1, 8
Edificios :
e alinea b1.1)
Unifamiliares - - -
(vivendas)® Alimentacao a partir de uma
Com boxe instalacao individual (veja-se 3.1.1, 9
alinea b1.2)
Alimentacao a partir da fracao de que 10
faz parte (veja-se 3.1.1, alinea b2.1)
Uso Alimentacao a partir do QC (veja-se
Exclusivo Com boxe 3.1.1, alinea b2.2) 1
Alimentacao a partir do QSC (veja-se 12
Edificios 3.1.], alinea b2.3)
Multifamiliares® Alimentacao a partir da fracao de que
- Sem boxe faz parte (veja-se 3.1.1, alinea b2.1 A) 10A
Privativo (lugar de . = . -
. Alimentacao a partir do QC (veja-se
estacionamento 3.1.1, alinea b2.2 A) 11A
maavriir?SStg;) Alimentacao a partir do QSC (veja-se 13
P 3.11, alinea b2.4)
Centros Comerciais, Com zona Parques de estacionamento com
o dedicada para o ) .
hotéis, empresas, acesso privativo (veja-se 3.1.1, alinea 14e15
o carregamento
restaurantes, etc. c2.2)
de VE
950 Alimentacao a partir do QC (veja-se 16
Partilhado Com zona 3.1.1, alinea c1)
i ] g 17
Edificios dedicada para 18
Multifamiliares® 0 carregamento | Alimentacao a partir do QSC (veja-se
de VE 3.11, alinea c2.1) 19
(a) - Aplicavel também a outro tipo de edificios, ndo dotados de instalacdes coletivas e com posto de
carregamento acessivel a um tnico utilizador.
(b) - Aplicavel também a outro tipo de edificios, dotados de instalacdes coletivas e com posto de carregamento
acessivel a um tnico utilizador.
(c) - Aplicavel também a outro tipo de edificios, dotados de instalacées coletivas e com postos de carregamento
acessiveis a mais do que um utilizador.

Para a contagem da energia elétrica consumida no carregamento de VE, pode ser utilizada uma
contagem secundaria, conforme se exemplifica nos esquemas apresentados na Parte 7 do presente
Guia.

NOTA 4: Para efeitos da contagem da energia elétrica devem ser observadas as regras disponibilizadas no Guia de
Medicao, Leitura e Disponibilizacdo de Dados, da ERSE, se aplicavel. Os eventuais equipamentos de contagem de energia
secundaria dos pontos de conexao de VE podem ser localizados em zona de contagem centralizada.

Quando o encargo com o carregamento dos VE for suportado pelo proprietario (ou explorador) das
instalacdes, ndo é necessaria a contagem secundaria.

Dado que as instalagdes de carregamento de VE podem ter poténcias consideraveis, o disposto na
seccao 803.6.4 das RTIEBT:2006 (alimentacdo dos anexos/dependéncias a partir do quadro de
entrada da fracao de que fazem parte) pode ser dispensado, isto &, a alimentacao da instalacao de
carregamento de VE pode ter origem num quadro de entrada (especifico do anexo/dependéncia a
fracdo), alimentado a partir da instalacao coletiva (quadro de colunas ou caixa de coluna)
conforme se exemplifica nos esquemas apresentados na Parte 7 do presente Guia.
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NOTA 5: Para os edificios existentes, as garagens privativas, as boxes e os lugares de estacionamento marcados no
pavimento, que constituam dependéncias das fragdes de habitacdo, podem também ser alimentadas a partir do Quadro
de Colunas, conforme a Figura 11A, ou do Quadro dos Servigos Comuns, conforme a Figura 12.

3.1.2 Poténcias para dimensionamento

A alimentacdo dos pontos de conexao de VE pode ser monofasica ou trifasica e a poténcia a usar
para o dimensionamento dos circuitos deve ser selecionada a partir da poténcia necessaria ao
carregamento de VE.

No quadro 2 indicam-se os valores das correntes estipuladas dos dispositivos de protecdo mais
frequentes e as correspondentes poténcias maximas que o circuito pode alimentar.

Quadro 2
Poténcias para o dimensionamento das instalacoes de carregamento de VE

Tensao nominal Corrente estipulada do disjuntor Poténcia
\) (A) (VA)

10 2 300

16 3680

20 4 600

230V 25 5750
32 7 360

40 9 200

16 11 085

20 13 856

25 17 321

230/400 V 32 22170
40 27713

50 34 641

63 43 648

As poténcias indicadas neste quadro referem-se apenas aos circuitos para o carregamento de VE.

Para as poténcias a usar no dimensionamento das instalacbes de alimentacdo, vejam-se os
escaldes de poténcias definidas no Tarifario de Energia Elétrica. Por exemplo, no caso de ser
necessaria para o carregamento de VE uma poténcia de 3 680 VA, o escaldao minimo de poténcia a
considerar para a instalacao de alimentacdo, mesmo no caso de nao haver outros consumos, seria
de 4 600 VA (20 A em 230 V).

Nas instalacdes coletivas em que o carregamento de VE seja feito nas dependéncias as fracdes
(garagens privativas, boxes ou lugares de estacionamento marcados no pavimento) e a
alimentacao destas tenha origem no quadro de entrada da respetiva fracdo, pode ser necessario
que a poténcia de dimensionamento das instalacdes elétricas (de utilizacao) seja superior aos
valores minimos indicados na seccao 801.5.2.2 das RTIEBT:2006.

Nestes casos os fatores de simultaneidade sao os que correspondem a aplicacdao do quadro 803A
das RTIEBT:2006.

3.1.3 Fatores de simultaneidade

Aos circuitos que alimentam diretamente os pontos de conexao de VE (por exemplo, uma tomada),
o fator de simultaneidade a aplicar deve ser igual a 1,00.

NOTA: Considera-se que, em uso normal, cada ponto de conexao de VE individual é utilizado a sua corrente estipulada.

Aos circuitos que alimentam multiplos pontos de conexdo, o fator de simultaneidade pode ser
inferior a 1,00 desde que esteja instalado um sistema de controlo da carga.

3.1.4 Tipos de sistemas de distribuicao
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Nas instalacdes elétricas alimentadas a partir de uma rede de distribuicdo (publica) em baixa
tensao, a 230 V em monofasico ou a 230/400 V em trifasico, o esquema de ligacdes a terra deve ser,
emregra, o TT.

Quando na rede de distribuicdo (publica) em baixa tensdo for utilizado o esquema TN, nas
instalagdes elétricas (de utilizagdo) também pode ser utilizado este esquema de ligacdes a terra.

Nas instalacdes elétricas alimentadas a partir de um posto de transformacao privativo pode ser
utilizado qualquer um dos esquemas de liga¢des a terra (TN, TT e IT).

Para as instalacdes realizadas segundo o esquema TN, o circuito final de alimentacao do ponto de
conexdo do VE deve ser realizado em esquema TN-S, pelo que nao deve incluir o condutor PEN.

Quando, nas instalacdes dos locais de habitacao, for utilizado o esquema TN, deve ser usado o
esquema TN-S.

3.1.5 Circuitos

A ligacdo de cada VE deve ser feita por meio de um circuito dedicado.

NOTA 1: A ligagdo de VE pode ser feita por meio de postos de carregamento ou de tomadas.

A carga de VE implica uma quantidade consideravel de energia elétrica, em regra muito superior a dos aparelhos
eletrodomésticos de maior poténcia, e necessita de um tempo de funcionamento mais longo, com uma frequéncia que
pode ser diaria.

O circuito de alimentacdo de um posto de carregamento ou de uma tomada apenas pode
alimentar, para além destes, os consumos auxiliares com ele diretamente relacionados e a seccao
dos seus condutores ndo deve ser inferior a 2,5 mm?2

Com vista a garantir a continuidade de servico dentro dos valores expectaveis, o circuito que
alimenta os VE nao deve, em regra, ser afetado pela falha de outros circuitos.

A queda de tensao entre a origem da instalacao e o ponto de conexdo de VE ndo deve ser superior
as5%.

De acordo com as RTIEBT:2006, nomeadamente o cumprimento das regras indicadas nas secoes
803.6.3 e 803.6.4, os circuitos de alimentacao dos pontos de carregamento de veiculos elétricos
localizados nas dependéncias que sejam alimentadas pelos quadros de entrada (QE) das
habitacdes de que fazem parte, devem atravessar, apenas, as zonas comuns do edificio e os locais
afetos as habitacdes que os alimentam.

NOTA 2: De acordo com esta regra, ndao é permitido passar pelo interior das dependéncias, sejam boxes (espacos
fechados) ou lugares de estacionamento marcados no pavimento (espacos abertos) circuitos destinados a outras
localizacdes.

Para a situacdo de lugares de estacionamento marcados no pavimento (espacos ndo limitados
apenas a passagem dos seus utentes), os circuitos de alimentacao dos pontos de carregamento dos
veiculos elétricos devem ter origem num quadro elétrico, especifico da dependéncia, cujo acesso
ao interior desse quadro seja feito apenas com o auxilio de uma ferramenta (como, por exemplo,
uma chave).

Junto do acesso normal da respetiva dependéncia deve existir um dispositivo de corte que corte
todos os condutores ativos dos circuitos localizados nesses espacos. Em caso de existéncia de
quadro elétrico especifico da dependéncia, o dispositivo de corte geral desse quadro, desde que
corte todos os condutores ativos, garante essa fungao.

NOTA 3: Nas dependéncias em que se efetue o carregamento de mais do que um VE, apenas possivel se as viaturas em

carga nao ultrapassarem os limites das respetivas dependéncias, devera existir um corte geral que atue sobre todas as
alimentacdes existentes nesse espaco.

Em cumprimento do estipulado na secao 514.2 das RTIEBT:2006, as canalizacdes elétricas de
alimentacdao das dependéncias das habitacdes que as integram, devem ser estabelecidas ou
marcadas de modo a permitir a sua identificacdo aquando das verificacdes, dos ensaios, das
reparacgdes ou das alteragdes das instalacdes.
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Quando a identificacdao das canalizacdes for dificil, € conveniente estabelecer, em planta, o
respetivo tracado e colocar, a intervalos regulares, etiquetas que indiquem a habitacdo e a
dependéncia interligadas por essas canalizacdes.

3.1.6 Ponto de conexao de VE

Na auséncia de informacdes mais concretas sobre as caracteristicas de carga do VE a alimentar, o
circuito de alimentacdo do ponto de conexdao de VE deve terminar, no minimo, numa caixa de
derivacao, de forma a permitir futuras ligacdes. Na realizac@o posterior destas ligagdes devem ser
verificadas as regras indicadas no presente Guia Técnico.

Nos pontos de conexao de VE de uso exclusivo, alimentados por instalacdes elétricas individuais de
locais de habitacdo unifamiliar ou, em edificios de habitacao multifamiliares de dependéncias as
fracdes (garagens privativas, boxes ou lugares de estacionamento marcados no pavimento) - veja-
se a seccao 803.6.4 das RTIEBT:2006 - podem ser utilizadas tomadas desde que exista, na sua
proximidade imediata e acessivel, um dispositivo que permita o corte (@ plena carga) e o
seccionamento da alimentacao da energia elétrica ao VE.

NOTA 1: Considera-se que o dispositivo de seccionamento do circuito dedicado ao carregamento de VE, colocado no
quadro das dependéncias, por estar proximo, pode garantir essa fungao.

Nos casos em que o anexo (dependéncia) a fragao seja uma arrecadacdo contigua ao local de estacionamento dessa
fracdo, é possivel efetuar o carregamento do VE a partir de um posto de carregamento ou de uma tomada com
dispositivos de corte junto da mesma, colocado em caixa fechada acessivel do exterior da arrecadagao.

Os postos de carregamento e as tomadas devem ser fixados de forma adequada e permanente a
elementos de construcao.

Cada ponto de conexao de VE deve ser identificado em relacdao ao lugar de estacionamento
respetivo.

NOTA 2: De forma a evitar ambiguidades na exploracao das instalagdes de carregamento de VE, os circuitos do quadro
que alimentam os postos de carregamento e as tomadas devem ter a mesma identificagao.

A colocacdo em tensao de um ponto de conexao de VE em locais de acesso publico apenas pode
ser feita se estiverem garantidas as seguintes condicoes:

» nos modos de carga 1 e 2, apés intervencao voluntaria do utilizador por meio de mecanismo de
autenticacao e validacao, por exemplo, um cartdo ou outro sistema equivalente;

* nos modos de carga 3 e 4, ap6s detecao pelo posto de carregamento da presenca do VE, por meio
dos sistemas previstos na Norma EN 61851-1 (intervencao voluntaria do utilizador por meio de
mecanismo de autenticacao, por exemplo, um cartdo ou outro sistema equivalente).

3.1.7 Postos de carregamento de VE
Os postos de carregamento devem satisfazer as normas da série EN 61851.

Cada posto de carregamento de acesso publico deve, nos termos do n.° 1 do artigo 5.° da Portaria
n.° 221/2016, de 10 de agosto, ser equipada no minimo com uma tomada ou um conetor, de acordo
com as especificagdes constantes do Anexo Il da Diretiva 2014/94/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 22 de outubro de 2014.

NOTA: Os postos de carregamento podem carregar o VE em corrente continua, alternada ou ambos.

4 PROTECAO CONTRA OS CHOQUES ELETRICOS

4.1 Protecao contra os contactos diretos

NOTA: As medidas de protecdo contra os contactos diretos sdo as que constam das seccdes 411 e 412 das RTIEBT:2006.

Na protecao contra os contactos diretos devem ser usadas as medidas de protecao “por isolamento
das partes ativas” (seccao 412.1 das RTIEBT:2006) ou “por meio de involucros” (seccao 412.2 das
RTIEBT:2006).

As medidas “protecao por meio de obstaculos” e “protecdo por colocacdo fora do alcance” nao
devem ser usadas.
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Os quadros e os postos de carregamento que tenham partes ativas acessiveis devem ser dotados
de dispositivos de fecho com chave ou outro meio que exija a utilizacdao de uma ferramenta para
aceder ao seu interior, exceto se forem acessiveis apenas a pessoas qualificadas (BA5) ou instruidas
(BA4).

Os quadros e os postos de carregamento devem garantir, com as portas abertas, por construgao ou
por instalacao, um cédigo IP ndo inferior ao IPXXB ou IP2X (seccao 412.2 das RTIEBT:2006).

4.2 Protecao contra os contactos indiretos

NOTA: As medidas de prote¢ado contra os contactos indiretos sdo as que constam das secgdes 411 e 413 das RTIEBT:2006.

Na protecao contra os contactos indiretos pode ser usada qualquer uma das medidas de protecao
indicadas nas RTIEBT:2006, com excecdo da medida “protecao por ligacdes equipotenciais locais
nao ligadas a terra”, que nao deve ser usada.

Quando for usada a medida de protecao “por corte automatico da alimentacao” (seccao 413.1 das
RTIEBT:2006), o dispositivo de protecdao ndo pode ter associado qualquer sistema de rearme
automatico em caso de disparo.

Quando for usada a medida de “protecao por separacao elétrica”, os circuitos devem ser
alimentados por meio de transformadores de separacao que satisfacam a norma EN 61558-2-4.

No caso de ser utilizada uma fonte ndo ligada a terra com separagao simples, a medida de
protecao por separacao elétrica pode ser aplicada desde que a fonte alimente um Unico VE.

NOTA: De acordo com esta regra, o disposto na alinea b) da seccdo 413.5.1 das RTIEBT:2006 nao é aplicavel as
instalacoes de carga de VE.

Quando as massas do posto de carregamento ou as massas do VE que a ele estejam ligadas forem
simultaneamente acessiveis com as massas de uma outra instalacdo (de um edificio contiguo, da
iluminacao publica, de um mobiliario urbano, etc.), deve ser adotada uma das seguintes medidas:

« ligacdo equipotencial entre as redes de terra das instalacdes em causa (seccdo 413.1.6 das
RTIEBT:2006), quando for usado o mesmo esquema de ligacao a terra em ambas as instalacdes;

e utilizacdo de um transformador de separacdo para a alimentacdo do posto de carregamento
(seccao 413.5 das RTIEBT:2006).

NOTA: Se o posto de carregamento for da classe Il de isolamento, estas medidas nao sao aplicaveis.
4.3 Protecao contra as sobreintensidades
NOTA: As regras relativas a protecao contra sobreintensidades séo as indicadas nas seccdes 43 e 533 das RTIEBT:2006.

Os circuitos dedicados previstos para a carga de VE devem ser dimensionados para uma corrente
de servico nao inferior a 16 A e a seccao dos condutores ndo deve ser inferior a 2,5 mm?2

Na protecao contra as sobreintensidades, devem ser utilizados disjuntores com caracteristicas
adequadas ao tipo de carga do VE (corrente de servico, “picos” de ligacao, etc.), nomeadamente
quanto a selecao do tipo de curva do disparador magnético (C ou D) a utilizar.

4.4 Protecao contra as sobretensdes de origem atmosférica ou de manobra

NOTA: As medidas de protecao contra as sobretensdes de origem atmosférica ou de manobra sdo as indicadas na seccao
44 das RTIEBT:2006. Para além das RTIEBT:2006, devem ser utilizadas as regras constantes das normas CENELEC da série
EN 62305.

A fim de evitar possiveis danos no VE devidos a sobretensdes de origem atmosférica ou de
manobra, recomenda-se que os circuitos de alimentacdo de VE sejam protegidos por meio de
descarregadores de sobretensoes.

4.5 Corte e seccionamento

NOTA 1: Os dispositivos que garantem as funcdes de corte e de seccionamento estdo indicados no quadro 53GN das
RTIEBT:2006, sendo as regras que lhes sdo aplicaveis as constantes das sec¢des 46 e 53.

Na origem de cada instalacao de carregamento de VE e de cada circuito final deve ser colocado
um dispositivo que garanta as funcdes de corte e de seccionamento.
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NOTA 2: Os interruptores diferenciais previstos na seccdo 4.1.1 do presente Guia Técnico garantem também, por
construcao, as fungdes de corte e de seccionamento (EN 61008).

Dada a especificidade das instalagcdes de carregamento de VE e por razdes de seguranca, ndo devem ser utilizadas as
fichas e as tomadas para garantir a funcao de corte dos circuitos mas apenas a de seccionamento.

4.5.1 Corte de emergéncia

NOTA 1: As regras aplicaveis ao corte de emergéncia sao as indicadas nas seccdes 464 e 536.4 das RTIEBT:2006.

Quando for necessario garantir o corte de emergéncia, o dispositivo a usar para esse fim deve
cortar a alimentacao do circuito em causa (ou de um grupo de circuitos), interromper todos os
condutores ativos (incluido o neutro) e deve ser claramente identificado como tendo essa funcao.

Para o corte de emergéncia pode ser utilizado um dos meios seguintes:
a) dispositivo de corte suscetivel de cortar, diretamente, a alimentacao pretendida;

b) combinacao de dispositivos suscetiveis de cortar, por meio de uma Unica acdo, a alimentacao
pretendida.

Para o corte de emergéncia nao devem ser utilizadas as fichas e as tomadas.

NOTA 2: Para o corte de emergéncia podem ser usados os dispositivos seguintes:
a) interruptores no circuito principal;
b) botdes de pressao e analogos nos circuitos de comando (botoneiras de emergéncia).

Para efeitos do corte de emergéncia, de todas as instalacdes do piso em que se encontram 0s
lugares de estacionamento marcados no pavimento, com instalacdes destinadas ao carregamento
de veiculos elétricos, alimentadas a partir da QE das habitacdes de que fazem parte, deve existir
um sistema, de seguranca positiva que, satisfazendo as regras indicadas na secgao 536.4.3 das
RTIEBT:2006, corte as alimentacdes das dependéncias (vejam-se a figuras 10A e 11A).

O dispositivo de corte de emergéncia destas alimentacdes, deve ser localizado no interior do
quadro (geral) de piso em que se situa a dependéncia, junto do seu corte geral e ser devidamente
identificado.

As canalizacdes de alimentacao das dependéncias devem ser estabelecidas apenas nas zonas
comuns dos edificios e no interior dos respetivos espacos alimentados.

As canalizacdes utilizadas no sistema de corte de emergéncia das dependéncias devem também
ser estabelecidas apenas nas zonas comuns dos edificios e no interior dos respetivos espacos
alimentados e terem uma resisténcia ao fogo adequada ao tipo de local em que sao estabelecidas.

5 SELECAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS
5.1 Regras comuns as instalacoes interiores e as exteriores
5.1.1 Identificacao e marcacao

A aparelhagem utilizada nas instalacdes elétricas de alimentacdao de VE deve ser claramente
identificada por meio de placas ou outros meios apropriados, que permitam reconhecer a sua
finalidade.

NOTA: Recomenda-se que, para este efeito, se utilize a sigla “VE”, ou a marcacédo (modelo 111 -
anexo do DL n.° 39/2010), ou equivalente. \‘ >

5.1.2 Aparelhagem (Protecao, comando e seccionamento)
5.1.2.1 Dispositivos de protecao contra os contactos indiretos por corte automatico da alimentacao

5.1.2.1.1 Dispositivos diferenciais (DR)

Quando for utilizada a medida de protecao contra os contactos indiretos por corte automatico da
alimentacao, cada ponto de conexao de VE (circuito final) deve ser protegido individualmente por
meio de um DR, no minimo do tipo A, com uma corrente diferencial-residual Ia» ndo superior a 30
maA.
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NOTA 1: O tipo de diferencial a utilizar no circuito de carregamento dos veiculos elétricos deve atender as caracteristicas
do carregamento.

Se, na fase de instalacéo do circuito destinado ao carregamento, ndo for conhecido o tipo de carga, o diferencial a
utilizar pode ser dos tipos: A, A associado a um dispositivo de detecdo das componentes continuas da corrente de defeito,
F, F associado a um dispositivo de detecao das componentes continuas da corrente de defeito ou B.

Aquando da concretizacédo do tipo de carregamento, o técnico responsavel pela sua instalagdo deve certificar-se que o
tipo de diferencial instalado é adequado ao carregamento em causa.

Quando for utilizado um posto de carregamento equipado com tomadas ou conetores méveis de
VE em conformidade com as normas da série NP EN 62196, devem ser tomadas medidas de
protecao contra as correntes de defeito suscetiveis de apresentar componentes continuas (DC),
exceto se essas medidas forem conferidas pelo préprio posto de carregamento. A medida de
protecdao adequada para cada ponto de conexao de VE deve ser uma das seguintes:

« utilizacao de um DR tipo B;

« utilizacdo de um DR tipo A associado a um dispositivo de detecdo das componentes continuas da
corrente de defeito, em conformidade com a norma IEC 62955;

« utilizacao de um DR tipo F associado a um dispositivo de detecao das componentes continuas da
corrente de defeito, em conformidade com a norma IEC 62955.

Os dispositivos diferenciais devem satisfazer as normas NP EN 61008, NP EN 61009, NP EN 62423
ou NP EN 60947-2 e cortar todos os condutores ativos (incluindo o neutro).
NOTA 2: A divergéncia quanto aos tipos de dispositivos diferenciais previsto na secao 7-722 das RTIEBT (publicados pela

Portaria n.° 252/2015 de 19 de agosto) e o que consta do presente Guia, resultou de altera¢des entretanto verificadas na
normalizacao internacional.

Em complemento das regras gerais, nas derivagdes dos circuitos recomenda-se que seja garantida
a coordenacédo e a seletividade entre os dispositivos diferenciais colocados na alimentacao das
instalacdes de carregamento de VE e os dispositivos de protecao colocados a montante e a jusante.

NOTA 3: A seccdo 539.3 das RTIEBT:2006 indica regras para a seletividade entre dispositivos diferenciais.

5.1.2.2 Dispositivos de protecao contra as sobreintensidades

NOTA 1: Nas RTIEBT:2006, as regras aplicaveis a esta sec¢ao sao as indicadas na seccao 533.

Os circuitos finais destinados a alimentar os pontos de conexdo de VE, devem ser dotados de
dispositivos individuais de protecao contra as sobreintensidades.

Em complemento das regras gerais, nas derivagdes dos circuitos recomenda-se que seja garantida
a coordenacao e a seletividade entre os dispositivos de protecdo contra as sobreintensidades da
alimentacao das instalacdes de carregamento de VE e os dispositivos de protecao colocados a
montante e a jusante.

NOTA 2: A seccao 539.1 das RTIEBT:2006 indica regras para a seletividade entre dispositivos de protecdo contra as
sobreintensidades.

5.1.2.3 Dispositivos de protecao contra as sobretensoes de origem atmosférica ou de manobra

Os eventuais dispositivos de protecdao contra as sobretensdes de origem atmosférica ou de
manobra previstos na seccao 443 das RTIEBT:2006 devem ser selecionados e instalados de acordo
com o indicado na seccdo 534 dessas regras.

NOTA: Para a protecdo contra as sobretensdes devem, para além das especificacdes indicadas nas RTIEBT:2006, ser
utilizadas as regras constantes das normas CENELEC da série EN 62305.

Em complemento das regras gerais, nas derivacdes dos circuitos & conveniente garantir a coordenacao entre os
dispositivos de protecdo contra as sobretensdes da alimentacdo da instalacdo de carregamento de VE e os dispositivos
de protecdo colocados a montante.

Os dispositivos de protecao contra as sobretensdes devem ser instalados na proximidade da
origem da instalacdo ou no quadro de comando e protecado, o mais préximo possivel da origem da
instalacao do edificio.

Tendo em vista garantir a continuidade do servico em caso de destruicao de um dispositivo de
protecao contra sobretensdes devido a uma descarga atmosférica de corrente superior a maxima
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prevista e quando o dispositivo ndo possuir a sua propria protecao, deve ser instalada uma de
acordo com as instrucdes do fabricante, evitando-se, assim, a atuacdo do aparelho geral de
protecdo (a montante).

5.1.2.4 Ligacoes a terra e condutores de protecao

5.1.2.4.1 Condutores de protecao

NOTA 1: Nas RTIEBT:2006, as regras aplicaveis a esta secgdo sao as indicadas na seccao 543.

Os sinais de controlo que circulem no condutor de protecdo (PE) ndo devem passar para a
instalacdo elétrica fixa, devendo ser observadas as regras constantes na seccdo 7.5.2 da norma
NP EN 61140.

NOTA 2: Esta regra pode ser cumprida por meio do isolamento galvanico da eletrénica de controlo em relacdo ao posto
de carregamento.

Os sinais de controlo e os dispositivos com eles relacionados, ndo devem impedir o correto
funcionamento dos dispositivos instalados para garantir as medidas de protecdo por corte
automatico da alimentacao, como por exemplo, os DR.

5.1.2.5 Outros equipamentos

5.1.2.5.1 Tomadas e conetores

NOTA: Nas RTIEBT:2006, as regras aplicaveis a esta sec¢do sao as indicadas na sec¢ao 555.

Cada ponto de conexao de VE deve ser dotado de, pelo menos, uma tomada ou um conetor, que
satisfacam as normas adequadas (por exemplo, NP 1260, EN 60309, ou EN 62196).
NOTA 1: Nos termos das RTIEBT:2006, as tomadas que satisfagcam as normas da série EN 60309 e que ndo possuam

obturadores s6 podem ser utilizadas em locais acessiveis apenas a BA4 (pessoas instruidas) e BA5 (pessoas qualificadas)
ou em locais nao acessiveis ao publico.

As tomadas e os conetores a usar para a conexao de VE devem satisfazer a um dos seguintes
requisitos:

a) tomada para usos domésticos e analogos em conformidade com a norma NP 1260-2:2016, Folha
de Normalizacao lll, para os modos de carga 1 ou 2, em que:

- os limites de utilizacao e a identificagao relativa a carga de VE devem ser marcados na tomada
pelo fabricante;

- os limites de utilizacéo e a identificacdo devem ser apostos no posto de carregamento ou no
quadro, na proximidade da tomada, se esta for instalada num posto de carregamento ou num
quadro adequado.

Quando, para os modos de carga 1 ou 2, forem utilizadas tomadas para usos domésticos e
analogos que satisfagcam a norma NP 1260, estas ndao devem ser usadas quando a corrente de
carga dos VE for superior a 10 A. Esta regra nao se aplica quando as tomadas forem adequadas
ao carregamento de VE (marcadas, de origem, para esse efeito).

Recomenda-se que as tomadas para usos domésticos e analogos apenas sejam usadas em
instalacdes existentes. Quando houver necessidade de remodelacao da instalacao elétrica que
as alimenta, devem ser instaladas tomadas adequadas ao carregamento de VE.

NOTA 2: As tomadas, em conformidade com a norma NP 1260, que ndo forem especialmente concebidas para a carga

de VE, podem ter um limite de utilizacdo inferior a sua corrente estipulada, de acordo com a declaracdo do
fabricante.

b) tomada para usos industriais em conformidade com as normas EN 60309-1 e EN 60309-2, desde
que dotada de obturadores ou protecao equivalente, quando instalada em local acessivel ao
publico, para os modos de carga 1 ou 2;

c) tomada ou conetor especifico para a carga de VE, em conformidade com as normas EN 62196-1
e EN 62196-2 (tipo 2), para o modo de carga 3;

d) conetores em conformidade com as normas EN 62196-1 e EN 62196-3 (Configuracao FF -
“Combo 2”), para o modo de carga 4. Adicionalmente, podem também ser utilizados conetores
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em conformidade com as normas EN 62196-1 e EN 62196-3 (Configuracdao AA - “CHAdeMQ”),
para o modo de carga 4.

As tomadas devem ser instaladas tao proximas quanto possivel do local de estacionamento dos VE
a serem alimentados.

As tomadas devem ser instaladas de forma fixa em quadros ou em invélucros, ndo sendo permitido
o uso de tomadas moveis.

NOTA 3: As caixas de aparelhagem para montagem embebida ou para montagem saliente cumprem esta regra.

O bordo inferior das tomadas deve estar colocado a uma distancia do pavimento acabado entre
05mel5m.

Cada tomada ou cada conetor deve alimentar apenas um VE.

No quadro 3 indicam-se exemplos de tipos de tomadas e de conetores que podem ser usados como
ponto de conexao de VE.
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Quadro 3
Exemplos de tipos de tomadas e de conetores

Exemplos Descricio Norma de Caracteristicas
P ¢ fabrico estipuladas
Tomadas para usos
domeésticos e analogos,
compativel com carga NP 1260@0) 16 A - 250 Vac
de VE em modo 1 ou em (2P+T)
modo 2
16 A - 6h/200/250 Vac
industriais, compativel Ogrgr?z a (2P+T)
omarisdeeen | oyl | 1oa-ahmnars va
32 A - 6h/380/415 Vac
(3P+N+T)
70 A - 250 Vac
Tomada de corrente EN 62196-2 (monofasico)
dedicada para carga de Tomada do
VE em modo 3% tipo 2 63 A - 380/480 Vac
(trifasico)
. 70 A - 250 Vac
Conetor mével para EN 62196-2 (monofasico)
carga de VEem Conetor do
modo 3(1) t|po 2 63 A - 480 Vac
(trifasico)
Conetor mével para EN 62196-3
cargade VEemmodo 4 | configuracao 200 A - 1 000 Vdc
“Combo 2" FF
X Conetor mével para EN 62196-3
@@ cargade VEemmodo 4 | configuracao 200 A - 600 Vdc
& “CHAdeMO” AA

(1) - De acordo com as RTIEBT:2006, nas zonas onde o publico tenha acesso, nos estabelecimentos recebendo
publico, e em locais de habitagéo, as tomadas de corrente estipulada néo superior a 16 A devem ser do tipo
“tomadas com obturadores”. Quando forem de corrente estipulada superior a 16 A, as tomadas, se ndo
forem do tipo "tomadas com obturadores” devem ser dotadas de tampa. Em locais apenas acessiveis a BA4
(pessoas instruidas) e BA5 (pessoas qualificadas) é admissivel a instalagdo de tomadas sem obturadores.

(2) - As correntes estipuladas indicadas sé@o as definidas nesta norma, mas os fabricantes podem indicar um valor
inferior de corrente para o carregamento de VE.

(3) - Tomadas especialmente concebidas para carregamento de VE, marcadas e declaradas pelo fabricante
como adequadas para o efeito.

5.1.2.6 Precaucdes a tomar na alimentacao de uma instalacao fixa a partir de um VE

NOTA 1: Nas RTIEBT:2006, as regras aplicaveis a uma instalacao alimentada por mais do que uma fonte de energia séo as
indicadas na seccao 803.5.9.

Nos modos de carga 1 e 2, é proibido que o VE possa alimentar a instalagao fixa.
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No modo de carga 3 devem ser tomadas medidas para evitar que o VE possa alimentar a instalacao
fixa de uma forma nao intencional. As regras para o fornecimento intencional de energia as
instalacdes de alimentacao fixas pelos VE estdo em estudo.

NOTA 2: A ndo alimentacao da instalagao fixa pelo VE é garantida, nos modos de carga 1 e 2, pelo veiculo ou pela caixa
de controlo integrada no cabo de carga.

Para o modo de carga 3, apenas possivel quando for usado um posto de carregamento, a ndo alimentacao da instalacado
fixa pelo VE é garantida pelo préprio posto.

As regras para o fornecimento de energia as instalacdes de alimentacao fixas a partir de VE estao
em estudo a nivel do CENELEC.

5.2 Regras complementares para as instalacoes interiores
5.2.1 Influéncias externas

Na selecao dos equipamentos em funcao das condicdes de influéncias externas em parques de
estacionamento interiores nos edificios dotados de instalacdes coletivas (habitacao, escritérios,
etc.) devem ter-se em conta as condicdes indicadas no quadro 4.

Quadro 4

Selecao dos equipamentos em funcao das condicoes de influéncias externas em parques de
estacionamento interiores de edificios dotados de instalacoes coletivas

Caracteristicas minimas
dos equipamentos

Classe das Influéncias

Influéncias externas
externas

Cadigo

Presenca de agua Gotas de agua AD2 IPX1 ou IPX2®
Presenca de corpos sélidos Objetos muito AE3 IP4AX
estranhos pequenos (<1 mm)

Entre0,9e 2,0 m Fortes AG36) IKO8“ ou IK10
Impactos®:

Acimade2,0m Médios AG2 IKO7
Natureza dos produtos , o ) Vejam-se as seccdes 422 e
tratados ou armazenados Riscos de incéndio BE2 482-2 das RTIEBT:2006

(1) - IPX1 - gotas de agua (condensagdo); IPX2 - vapor de dgua.

(2) - Este limite pode ser modificado em funcdo das exigéncias da regulamentacdo especifica aplicdvel a cada
tipo utilizagdo dos edificios.

(3) - Para os equipamentos colocados no interior de uma boxe, a classificac@o de influéncias externas contra os
impactos ndo deve ser inferior a AG2 (IK07).

(4) - IK08, quando existir uma protecdo complementar exterior ao equipamento, que impeca um eventual
impacto de veiculo e IK10 quando nédo existir essa protecdo.

(5) - A classificagdo BE2 ¢é dada a titulo indicativo. Sdo definidas na regulamentacdo aplicdvel aos diferentes
tipos de utilizacdo dos edificios (por exemplo, a regulamentacéo de seguranca contra incéndios, as
RTIEBT:2006/Estabelecimentos recebendo publico, etc.) quais sdo os locais que apresentam riscos de
incéndio.

5.2.2 Outros equipamentos

Recomenda-se que, nas instalagdes interiores, o circuito de alimentacao de cada ponto de conexao
de VE seja dotado de um indicador luminoso que assinale a presenca da tensao, colocado, por
exemplo, no respetivo quadro que o alimenta ou junto do ponto de conexdo de VE.
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5.3 Regras complementares para as instalacoes exteriores
5.3.1 Influéncias externas

Na selecdo dos equipamentos em funcao das condicdes de influéncias externas de instalacdes de
carregamento de VE colocadas em espacos exteriores devem ter-se em conta as condicdes
indicadas no quadro 5.

Quadro 5

Selecao dos equipamentos em funcao das condicdes de influéncias externas em instalacdes de
carregamento de VE no exterior

Caracteristicas minimas
dos equipamentos

Classe das Influéncias
externas

Cadigo

Influéncias externas

. o o Veja-se a secgéo 51, quadro

Temperatura ambiente | Entre-25°Ce + 40 °C AA3+AA4 STA(AA) das RTIEBT:2006

Projecdes de agua
(para equipamentos
localizados a uma AD4 IPX4
altura do solo nao
) superior a 2,50 m)
Presenca de agua -
Jatos de agua AD5 IPX5
Jatos de agua fortes ou AD6 IPX6
massas de agua
Imersao temporaria AD7 IPX7
Presen r Objetos muito
resenca de corpos J AE3 IP4X
solidos estranhos pequenos (<1 mm)
= L - Veja-se a secgdo 51, quadro
Corrosao, poluicao Atmosférica AF2 51A(AF) das RTIEBT-2006
-

Impactos™: Fortes AG3® K08 ou IK10

EntreOme25m

(1) - Este limite pode ser modificado em fungdo das exigéncias da regulamentacdo especifica aplicavel a cada
tipo utilizacdo dos edificios.

(2) - Em edificios de habitacdo unifamiliar, para os pontos de conexdo de VE localizados no exterior, a
classificagdo quanto aos impactos pode ser inferior a indicada, desde que os coédigos AG ndo sejam
inferiores aos mencionados no quadro 4.

(3) - IK08, quando existir uma protecdo complementar exterior ao equipamento, que impeca um eventual
impacto de veiculo e IK10 quando ndo existir essa protecdo.

5.3.2 Elétrodos de terra e condutores de terra

A resisténcia de terra das instalacdes de alimentacado dos postos de carregamento de VE acessiveis
ao publico (localizados na via publica ou em parques de estacionamento publicos ao ar livre) deve
ter um valor, medido ao longo de toda a sua vida Gtil e em qualquer época do ano, que nao
permita o aparecimento de tensdes de contacto superiores a 25 V nas massas da instalacao.

Quando os postos de carregamento de VE forem alimentados a partir de uma rede de distribuicao,
devem ser dotados de elétrodos de terra individuais.

Os postos de carregamento de VE da classe | de isolamento devem ter o seu ligador de massa
ligado a terra satisfazendo a uma das situacdes seguintes:
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a) no caso de o posto de carregamento ser alimentado a partir de uma instalacao elétrica em
sistema TT ou em sistema TN-S (por exemplo, a partir do quadro de entrada ou de um quadro
parcial), o ligador de massa do posto deve ser ligado ao condutor de protecdo (PE) da
canalizacao que o alimenta;

b) no caso de o posto de carregamento ser alimentado diretamente a partir de uma rede de
distribuicdo em sistema TT ou em sistema TN-S (por exemplo, a partir de um QGBT ou de um
armario de distribuigdo), o ligador de massa do posto deve ser ligado ao elétrodo de terra do
posto de carregamento;

c) no caso de o posto de carregamento ser alimentado diretamente a partir de uma rede de
distribuicdo em sistema TN-C (por exemplo, a partir de um QGBT ou de um armario de
distribui¢do), o ligador de massa do posto de carregamento deve ser ligado ao elétrodo de terra
do posto e ao condutor PEN da rede de distribuicao.

Os postos de carregamento da classe Il de isolamento devem ser dotados de um ligador que
cumpra as regras relativas a classe Il, ao qual devem ser ligados o condutor de protecdo da
alimentacao e os contactos de terra dos pontos de conexao de VE.

NOTA: Os postos de carregamento da classe Il de isolamento podem alimentar VE das classes de isolamento | ou Il, pelo
que a ligacao a terra das massas dos VE da classe | deve ser feita a partir dos contactos de terra dos pontos de conexao.

Os condutores de terra podem ser:
* nus, de seccao ndo inferior a 25 mm?, se forem de cobre;

« isolados, em cabos de tensao estipulada de 0,6/1 kV, de seccao nao inferior a 16 mm?, se de cobre,
com isolamento de dupla coloracao verde/amarela e bainha exterior de cor preta.

As ligacdes dos circuitos de terra devem ser feitas com terminais de aperto e ligadores, ou por
meio de soldadura ou de outros processos adequados, que garantam um bom contacto
permanente entre os elementos a interligar e uma protecao eficaz contra a corrosdo. No caso de
os materiais a interligar terem natureza diferente (como, por exemplo, o cobre e o aluminio),
devem ser usados ligadores bimetalicos, montados com ferramentas adequadas e segundo as
instrucdes do fabricante.

6 VERIFICACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES

As instalacdes devem ser mantidas e verificadas de acordo com as regras indicadas na Parte 6 das
RTIEBT:2006.

Os Postos de carregamento explorados por operadores de postos de carregamento devem ser
sujeitos a inspecdo periodica de quatro em quatro anos, nos termos do n.° 3 do artigo 19.° do
Decreto-Lei n. 90/2014, de 11 de junho.

7 ESQUEMAS-TIPO PARA AS INSTALACOES DE CARREGAMENTO DE VE

Na presente Parte do Guia apresentam-se, nas figuras 6 a 19, exemplos de esquemas de ligacao,
com algumas das solugdes possiveis.
NOTA 1: Recomenda-se que as solucdes indicadas nos esquemas 12, 13 e 19, que preveem a possibilidade de os pontos

de conexao de VE serem alimentados a partir dos “servicos comuns”; seja usada apenas quando outras solucdes forem
técnica e economicamente inviaveis.

Os esquemas apresentados na presente seccao sao meramente indicativos.

Nos esquemas onde se prevé a colocacdo de um SCC (instalacdes de acesso privativo e uso
exclusivo alimentadas a partir do QSC de uma instalacao coletiva), esse sistema de controlo da
carga pode ser localizado no QSC, devendo permitir, maioritariamente, a alimentacdo das
instalacdes de seguranca.

NOTA 2: Em funcao do tipo de controlo a garantir pelo SCC, os circuitos dedicados ao carregamento de VE, indicados nos
esquemas devem ser adaptados para cumprimento indicada nas especificacdes da seccdo 3 do presente Guia.
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Dado que o dimensionamento dos circuitos afetos ao carregamento de VE depende da poténcia das instalacdes (veja-se
o quadro 2), ndo se representam, nos esquemas, as caracteristicas dos equipamentos, cabendo naturalmente, essa
definicdo, caso a caso, ao projetista da instalacao.

Apesar de as RTIEBT:2006 (na seccdo 465.1.4) permitirem que, até 16 A, o corte e o fecho em servico normal possam ser
feitos por meio de fichas e tomadas, devem ser colocados, na proximidade imediata das tomadas, dispositivos de corte
(interruptores com ou sem funcao diferencial, contactores, etc.), conforme se indica na sec¢ao 3.1.6 do presente Guia.

Os dois aparelhos em série representados nos esquemas (interruptor diferencial e disjuntor) podem ser substituidos por
um Unico aparelho (um disjuntor diferencial).

Quando existirem dispositivos diferenciais em série recomenda-se que seja garantida a coordenacéo e a seletividade
entre eles.

Nos circuitos de alimentacdo dos quadros representados nos esquemas, os dispositivos diferenciais podem ser
dispensados no caso de os equipamentos colocados a jusante serem da classe Il de isolamento.
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SIMBOLOGIA

|
Aparelho de corte da entrada )L Interruntor diferencial
(disjuntor de entrada)@ \ p '

Disjuntor \* Interruptor \

1
rta 0 H
Fusivel (eventual) | i | Descarrelgador de sobretensoes i+!
Ll (eventual) tyd
Sinalizador com fusivel -i::E*--{':“ﬁ Portinhola (eventual) E B
(eventual) e e

Caixa de coluna

Quadro elétrico

cc
Caixa de derivacao QE - Quadro de Entrada Z

Caixa de derivac&o para - 5 .4 [~ | QSC-Quadro de Servigos
futura ligacao fePCh Comuns

QP - Quadro Parcial

Posto de carregamento (PC)

Ligago a terra + sisterna de controlo da carga ]
Equipamento de contagem de

Tomada AT energia elétrica do ORD

Veiculo Elétrico (VE) s Sistema de contagem de energia

11— elétrica (eventual)®

(a) - A utilizar para poténcias contratadas nédo superiores a 41,4 kVA.

(b) - Este sistema de contagem pode ter autentica¢do e pagamento (ex: contagem VE integrada na mobilidade
elétrica)
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7.1 Solucdes possiveis para a alimentacao de VE

Nesta seccdo apresentam-se solugdes suscetiveis de serem utilizadas na alimentacao de VE, sendo
especificadas, nos exemplos indicados nas seccdes 7.2 e 7.3 e 7.4, em funcao do tipo de local de
estacionamento.

Solucdes possiveis

Acesso  Utilizagao . UGS ; (a) k) (e) g (&)
stacionamento | - s
Lol 4 ] 4 | 5], e
Dominio L )
Publico Publico - - fig. 6 - -
Acesso Centros
Publico | pominio |Comerciais, ) fig 7 fig 67 ) )
Privado |hotéis, empresas, & &
restaurantes, etc.
v Edificios
S Unifamiliares fig. 9 fig. 8 fig.8e9 fig. 9 fig. 8
% Uso (vivendas)
Exclusivo i
= Edificios fig. 10,10A | ¢ 130 {f‘f&ﬁi fig.10, 10A, )
_8_ Multifamiliares 11,11Ae 12 & ! 130 11ellA
| Acesso Centros
Privativo .
Comerciais, . . . . ) X
4 - (*) *) - )
hotéis, empresas, fig. 15 fig. 14, 150, fig. 15
Uso restaurantes, etc.
Partilhado
Edificios i fig. 170 e | fig. 16, 170), i i
Multifamiliares 190) 18 e 190
Legenda:

(a)
(b)
(c)
(d)

(e)
*

Tomada com o dispositivo de corte instalado no quadro local (veja-se a sec¢do 3.1.6)

Tomada com dispositivo de corte instalado na proximidade imediata (veja-se a sec¢do 3.1.6)

Posto de carregamento

Caixa de derivacao para futura ligacdo de um posto de carregamento ou de uma tomada com o dispositivo de corte
instalado no quadro local (veja-se a seccdo 3.1.6)

Caixa de derivacao para futura ligacao de um posto de carregamento ou de uma tomada com dispositivo de corte
instalado na proximidade imediata (veja-se a seccdo 3.1.6)

No caso de nao existir sistema de autenticacdao do utilizador, recomenda-se que o acesso a tomada, ou ao PC seja
controlado, por forma a evitar utilizacdes indevidas.

NOTA: Para as solucdes (a) e (b) ndo devem ser utilizadas tomadas do tipo 2, uma vez que nestas situacdes, apenas é
possivel o carregamento de VE nos modos de carga 1 e 2. Para qualquer uma destas solucdes deve ser colocado
um aviso, junto da tomada com a indicagéo:

DESLIGAR O INTERRUPTOR ANTES DE RETIRAR A FICHA

No modo de carga 3 deve ser utilizada a tomada do tipo 2, integrada num posto de carregamento (PC), para
permitir o controlo de carga entre o PC e o VE.

Figura 5 - Exemplos de solucoes possiveis para a alimentacao de VE

Guia Técnico das instalagdes elétricas para alimentagdo de VE - Ed. 3

32/51



COMISSAO TECNICA DE NORMALIZACAO ELETROTECNICA - CTE 64

Instalacdes Elétricas e Protecao Contra Choques Elétricos

7.2 Instalacoes de carregamento de VE de acesso publico

7.2.1 Estabelecidas em local do dominio publico ou privado, utilizando PC integrado na mobilidade

elétrica
Alimentacdo Instalacdo de acesso publico estabelecida
em local do dominio publico ou privado
o I}(_fﬁh": M (—s!c_:) == T (:c:) —
) | | |
i J I [ Pe | 1] Pe |
¢ | | |
i
b = ¥D | | ‘ |
_>_[ QE
solucdo com PC
Legenda:
LE mp Local de estacionamento de VE marcado no pavimento
QE Quadro de entrada do carregamento de VE
PC Posto de carregamento
SC Sistema de contagem da energia elétrica, autenticacdo e pagamento
(f) Nos circuitos que alimentam os “PC”, os dispositivos diferenciais colocados no inicio do circuito podem
ser dispensados no caso de os equipamentos colocados a jusante serem da classe Il de isolamento e
cada ponto de conexdo VE seja protegido por DR (veja-se o ponto 5.1.2.1.1.).
(h) O PC pode incluir os respetivos circuitos de alimentacao. No caso de um Unico PC, este pode incluir o

QE.

Para as instalagdes estabelecidas em locais do dominio publico, a alimentacao é feita a partir da
rede de distribuicao em baixa tensao.

Para as instalacdes estabelecidas em locais do dominio privado, a alimentacao é feita a partir do

quadro elétrico do local. Nesta situacao, ndo é necessario o disjuntor “D”".

Figura 6 - Exemplo de instalacdes de acesso publico estabelecidas em locais do dominio
publico ou privado, utilizando PC integrado na mobilidade elétrica
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7.2.2 Instalacoes estabelecidas em local do dominio privado

Instalagdo de acesso publico, estabelecida

Alimentacéo em local do dominio privado
—

pu— N

solugédo 1 ou 2

{ solugo 1 ; | solugéo2

j—{z}-;-: £23 4 - — 1

"Outros D () | (b %(C) |

Circuitos" J
| |
| |
| |
| |
| |
| |

J QE/QP

1H
I

Zona dedicada ao
carregamento de VE

—— —
solugdo solucdo
com tomada com PC

Legenda:

(b) Tomada com dispositivo de corte instalado na proximidade imediata (veja-se a seccdo 3.1.6)

(c) Posto de carregamento

() Nos circuitos que alimentam os “PC”, os dispositivos diferenciais colocados no inicio do circuito podem ser
dispensados no caso de os equipamentos colocados a jusante serem da classe Il de isolamento e cada
ponto de conexao VE seja protegido por DR (veja-se o ponto 5.1.2.1.1.).

Quando o parque de estacionamento for alimentado por uma instalacdo elétrica auténoma a
alimentacao do QE é feita a partir de uma rede de distribuicdo em baixa tensdao. Quando estiver
integrada numa instalacao elétrica mais vasta a alimentacao deste quadro (designado por QP) sera
feita a partir da instalacdo privada. Nesta situacdo, ndao é necessario o disjuntor “D” nem o
equipamento de contagem de energia elétrica do ORD.

Figura 7 - Exemplo de instalacdes de acesso publico estabelecidas em locais do dominio
privado
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7.3 Instalacoes de carregamento de VE de acesso privativo e de uso exclusivo

7.3.1 Alimentadas a partir de uma instalacao individual com ramal préprio

7.3.1.1 Estabelecidas em locais sem boxe

Instalagdo de acesso
Alimentagio privativo e de uso exclusivo
—

{ solugso 1ou2ou 3’

"Qutros
Circuitos"

1 {"soluggo 1} { solugdo 2

4

e N

~
)

T& --1073-
—
o
=

()

L) . et
1
¥D é
—— L — —
solugao solucao solugdo
com tomada com PC com caixa de derivagado
Legenda:
(b) Tomada com dispositivo de corte instalado na proximidade imediata (veja-se a seccdo 3.1.6) - solugao
preferencial, quando for conhecido o tipo de VE
(c) Posto de carregamento
(e) Caixa de derivagao para futura ligacdo de um posto de carregamento ou de uma tomada com dispositivo de
corte na proximidade imediata (veja-se a seccao 3.1.6) - solugao preferencial, quando nao for conhecido o
tipo de VE
() Nos circuitos que alimentam os “PC”, os dispositivos diferenciais colocados no inicio do circuito podem ser

dispensados no caso de os equipamentos colocados a jusante serem da classe Il de isolamento e cada
ponto de conexdo VE seja protegido por DR (veja-se o ponto 5.1.2.1.1.).

Figura 8 - Exemplo de instalacdes de acesso privativo e uso exclusivo, alimentadas a partir

de uma instalacao individual em edificio sem instalacao coletiva e sem boxe
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7.3.1.2. Estabelecidas em locais com boxe

Alimentagdo Instalacdo de acesso privativo e uso exclusivo
—
r _ _ _ T _ _ _ 1
SC;|
"Outros ) Qutros |}(f)
Circuitos” ) |Circuitos J |
f X : ﬁ_T_
# .
D) e ap '
= | |
boxe
R —— N N
solugao solugédo solugdo
com tomada com PC com caixa de
derivacédo
Legenda:

(@) Tomada com o dispositivo de corte instalado no quadro local (veja-se a seccao 3.1.6)

(c) Posto de carregamento

(d) Caixa de derivacao para futura ligacdo de um posto de carregamento ou de uma tomada com o dispositivo
de corte instalado no quadro local (veja-se a seccdo 3.1.6)

()  Nos circuitos que alimentam os “PC”, os dispositivos diferenciais colocados no inicio do circuito podem ser
dispensados no caso de os equipamentos colocados a jusante serem da classe Il de isolamento e cada
ponto de conexao VE seja protegido por DR (veja-se o ponto 5.1.2.1.1.).

(g) O DR édispensavel caso o circuito e o quadro que alimenta satisfacam as regras da classe Il de isolamento.

Figura 9 - Exemplo de instalacao de acesso privativo e uso exclusivo alimentada a partir de
uma instalacao individual, em edificio sem instalacao coletiva e com boxe
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7.3.2 Alimentadas a partir de uma instalacao coletiva de edificios de habitacao multifamiliar

7.3.2.1 Com boxe alimentada da instalacao individual de que faz parte

Fragdo C
i D
qe 1P B Y-
Fragdo A Fragdo B
T  — _— "¢| ¢ — T/ T/ /| 1 — T 7 | Aimentag&o a partir de:
E instalagdo individual (QE)
(CPS)|(CPS)|(CPS)
Tipo de estacionamento:
(CBR) boxe
asc [P ac
(CCG)
[CBR)!
Ramal f,-l
{"solugao 1 ou 2 ou 3} { solugéo 1 ou 2 ou 3 solugéo 1 0u 2 ou 3
 soluggo 1 { solugao 2 “solugao 3 ;
r — S A - S o - S 7
:SC; ' 1SC; : 1SC .
Outros [0j] | Outros ) | Outros (f) |
+ Circuitos

Instalagéo de:
acesso privativo e
uso exclusivo

i‘ (a) 7~ |

., Anexo da

, Anexo da

, Anexo da

FragféoA_ o ‘!"-’xe_| LFraqiﬁo B_ t_)oxe_l Fra%éo C_ b_ogre_l
N L — R —
solucéao solugdo solugao
com tomada com PC com caixa de derivagao
Legenda:
(a) Tomada com o dispositivo de corte instalado no quadro local (veja-se a secgao 3.1.6)
(c) Posto de carregamento
(d) Caixa de derivacao para futura ligagcdo de um posto de carregamento ou de uma tomada com o dispositivo
de corte instalado no quadro local (veja-se a seccao 3.1.6)

() Nos circuitos que alimentam os “PC”, os dispositivos diferenciais colocados no inicio do circuito podem ser

dispensados no caso de os equipamentos colocados a jusante serem da classe |l de isolamento e cada
ponto de conexdo VE seja protegido por DR (veja-se o ponto 5.1.2.1.1.).

Figura 10 - Exemplo de instalacao de acesso privativo e uso exclusivo alimentada a partir
da instalacao individual de que faz parte, em edificio com instalacao coletiva e
com boxe
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| 7.3.2.1 A) Sem boxe alimentada da instalacao individual de que faz parte

Fragdo C
D
QE
_ - Fra:;_ao B_ | __ __ _ | Alimentaggo a partir de:
_l instalago individual (QE)
E
|Z (CPS)|(CPS)|(CPS) Tipo de estacionamento:
lugar de estacionamento
(CBR) marcado no pavimento
asc 2 Qc
(CCO)|
L(CBR)!
Ramal ‘»_F-,,J
[ — o
r-.——-—-——-—=—===—"="="= = — = — — — — = 1 Piso de estaci t
| Dispositivo de corte automatico com comando do QP , {20 de estacionamento)
r
o_ _ _ _ _ _ (eccontactores) - (pisodeesiacionamento),

Canalizagéo de comando resistente
i ao fogo, com seguranga positiva no
| corte de emergéncia

| (Secgdo 536.4.3 das RTIEBT: 2006)

Instalacgéo de:
acesso privativo e
uso exclusivo

: Anexo da ! : Anexo da ! ‘ Anexo da
et _LEmpy (P LEmpy  (F° LEmp,
- N N
solugao solugao solugdo
com tomada com PC com caixa de derivagéo
Legenda:
(a) Tomada com o dispositivo de corte instalado no quadro local (veja-se a seccao 3.1.6)
(0 Posto de carregamento
(d) Caixa de derivagdo para futura ligacdo de um posto de carregamento ou de uma tomada com o
dispositivo de corte instalado no quadro local (veja-se a secgao 3.1.6)

(f) Nos circuitos que alimentam os “PC”, os dispositivos diferenciais colocados no inicio do circuito podem

ser dispensados no caso de os equipamentos colocados a jusante serem da classe Il de isolamento e
cada ponto de conexdo VE seja protegido por DR (veja-se o ponto 5.1.2.1.1.).

QP it Quadro alimentado pelo QE da instalacao elétrica individual de que faz parte

LE mp Lugar de estacionamento de VE (marcado no pavimento)

Figura 10A - Exemplo de instalacao de acesso privativo e uso exclusivo alimentada a partir
da instalacao individual de que faz parte, em edificio com instalacao coletiva e
com lugares de estacionamento marcados no pavimento
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7.3.2.2 Com boxe alimentada pelo Quadro de Colunas (QC)

— — — —|Alimentagéo a partir de:

uma instalagdo coletiva (QC)
(CPS)| (CPS) Tipo de estacionamento:
boxe
(CBR)
C
(CCG) QC
L(CBR)J\
P
Ramal -I'
Instalagéo de:
acesso privativo e
uso exclusivo

Anexo da ! , Anexo da ' . Anexo da

LA boxey PP boxey  (T°__ boxe
— —— —
solugao solugao solugao
com tomada com PC com caixa de derivacdo
Legenda:
(a) Tomada com o dispositivo de corte instalado no quadro local (veja-se a seccdo 3.1.6)
(c) Posto de carregamento
(d) Caixa de derivacdo para futura ligacdo de um posto de carregamento ou de uma tomada com o
dispositivo de corte instalado no quadro local (veja-se a secgdo 3.1.6)
(f) Nos circuitos que alimentam os “PC”, os dispositivos diferenciais colocados no inicio do circuito podem

ser dispensados no caso de os equipamentos colocados a jusante serem da classe Il de isolamento e
cada ponto de conexao VE seja protegido por DR (veja-se o ponto 5.1.2.1.1.).
QE: Quadro de entrada da boxe

Figura 11 - Exemplo de instalacao de acesso privativo e uso exclusivo alimentada a partir
do QC da instalacao coletiva e com boxe
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| 7.3.2.2 A) Sem boxe alimentada pelo Quadro de Colunas (QC)

Alimentagéo a partir de:
~ | uma instalagao coletiva (QC)

(cpPs) | (cPs)| (cPs) Tipo de estacionamento:
lugar de estacionamento
-
(CBR) - D marcado no pavimento
c TQSB

(CCG) QC
L(CBR)JI

P

Instalagdo de:
acesso privativo e
uso exclusivo

: Anex_o da ! : Anex_o da ' : Anexo da
et _LEmpy (PP lEmpy (T LEmp
[N [ — [ S—
solugdo solugédo solugdo
com tomada com PC com caixa de derivagédo
Legenda:
(a) Tomada com o dispositivo de corte instalado no quadro local (veja-se a sec¢do 3.1.6)
(c) Posto de carregamento
(d) Caixa de derivacdo para futura ligacdo de um posto de carregamento ou de uma tomada com o
dispositivo de corte instalado no quadro local (veja-se a seccao 3.1.6)

(f) Nos circuitos que alimentam os “PC”, os dispositivos diferenciais colocados no inicio do circuito podem

ser dispensados no caso de os equipamentos colocados a jusante serem da classe Il de isolamento e
cada ponto de conexdo VE seja protegido por DR (veja-se o ponto 5.1.2.1.1.).

QE e Quadro de entrada do LE mp

LE mp Lugar de estacionamento de VE marcado no pavimento

Figura 11A - Exemplo de instalacao de acesso privativo e uso exclusivo alimentada a partir
do QC da instalacao coletiva e com lugares de estacionamento marcados no
pavimento
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7.3.2.3 Com boxe alimentada pelo Quadro de Servicos Comuns (QSC)

ﬁ ,__

20 . . ?fm

&
Fracdo A Fracao B
= = = = = = eglleg e e o = = = — — Alimentagéo a partir de:
—I & instalagao coletiva (QSC)
(CRS)[(CRS)| (CES) Tipo de estacionamento:
/ (CBR) boxe
o

(CCG) Qc

"Outros  [/@ [we ...
Circuitos" _ soluggo 1 ; {_solugdo 2 :
ﬂ 1
o r I L B
.’E‘. o Outros [/ (f) b Outros
::: QP ] Circuitos ) | | Circuitos |
L AT pen| [T g
. QP(...) ;.
| h s | I | | Instalaggo de:
C aceso privativo e
M ) . ~ © uso partilhado
] _é_ 7N | | % PC I
' boxe ' boxe
| I — & S -
p S N
solugédo solugédo
com tomada com PC
Legenda:

(b) Tomada com dispositivo de corte instalado na proximidade imediata (veja-se a seccao 3.1.6)

(c) Posto de carregamento

() Nos circuitos que alimentam os “PC”, os dispositivos diferenciais colocados no inicio do circuito podem ser
dispensados no caso de os equipamentos colocados a jusante serem da classe Il de isolamento e cada
ponto de conexao VE seja protegido por DR (veja-se o ponto 5.1.2.1.1.).

(g) O DR édispensavel caso o circuito e o quadro que alimenta satisfacam as regras da classe Il de isolamento.

(i) No caso do carregamento de VE estar integrado na mobilidade elétrica, deve ser colocado um sistema de
contagem, autenticacdo e pagamento no circuito dedicado ao carregamento, ndo podendo ser utilizado
para esse fim o SC previsto (a tracejado) no QP. Se a solucado a adotar for um PC (c), o SC pode estar
integrado no mesmo PC

Figura 12 - Exemplo de instalacao de acesso privativo e uso exclusivo alimentada a partir
do QSC da instalacao coletiva e com boxe
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7.3.2.4 Sem boxe (lugar de estacionamento marcado no pavimento) alimentada pelo Quadro de
Servicos Comuns (QSC)

Wh Wh
in | : 7
QE QE
Fragao A Fragao B . i
L _ra(f I R R _raT L Alimentacao a partir de:
[ c instalagao coletiva (QSC)
E
(CPS) [ (CPS) | (CPS) Tipo de estacionamento:
lugar de estacionamento
(CBR) marcado no pavimento
D
asc Lo | 5T
(cCa) ac
1 (CBR),
Ramal lf,«‘
r— — — — 7 7/

"Qutros
Circuitos"

f

| solugio 1 ¢
Instalagdo de:
acesso privativo e

|
o BN | uso exclusivo
QP |
|
|

K3 ik el o

4
- - _ "=
L —
solugao solugao
comtomada com PC
Legenda:
LE mp Lugar de estacionamento de VE marcado no pavimento
(b) Tomada com dispositivo de corte instalado na proximidade imediata (veja-se a secgao 3.1.6)
(0 Posto de carregamento
(f) Nos circuitos que alimentam os “PC”, os dispositivos diferenciais colocados no inicio do circuito podem

ser dispensados no caso de os equipamentos colocados a jusante serem da classe Il de isolamento e
cada ponto de conexdo VE seja protegido por DR (veja-se o ponto 5.1.2.1.1.).

NOTA: No caso de ndo existir sistema de autenticacéo do utilizador, esta solucdo s6 é permitida quando o
acesso da tomada ou ao PC for controlado (veja-se o ponto 3.1.6).

Figura 13 - Exemplo de instalacao de acesso privativo e uso exclusivo alimentada a partir
do QSC da instalacao coletiva e sem boxe
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7.4 Instalacoes de carregamento de VE de acesso privativo e uso partilhado em zonas dedicadas de
parques de estacionamento

7.4.1 Alimentadas a partir de uma instalacao individual com ramal préprio

7.4.1.1 Com PC integrado na mobilidade elétrica

Alimentagéo Instalagéo de acesso privativo e de uso partilhado

"

Do
QE/QP
>
Zona dedicada ao carregamento de VE
QP L _ _ _ _ LEmp,
solugdo com PC
Legenda:
LE mp Lugar de estacionamento de VE marcado no pavimento (partilhado)
PC Posto de carregamento
SC Sistema de contagem de energia elétrica, autenticacdo e pagamento
(f) Nos circuitos que alimentam os “PC”, os dispositivos diferenciais colocados no inicio do circuito podem

ser dispensados no caso de os equipamentos colocados a jusante serem da classe Il de isolamento e
cada ponto de conexao VE seja protegido por DR (veja-se o ponto 5.1.2.1.1.).

Figura 14 - Exemplo de instalacao de acesso privativo e uso partilhado em parques de
estacionamento com zona dedicada ao carregamento de VE, alimentada a
partir de uma instalacao individual utilizando PC integrado na mobilidade
elétrica
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7.4.1.2 Com tomadas ou PC

Alimentagao
—

Instalagdo de acesso
privativo e de uso partilhado

Za-

T

Do
QE/QP T QP

I

Legenda:

PC co| » A (PC]

Zona dedicada ao carregamento de VE

(Parque de estacionamento)

-
— S—_— —
" « solugdo
solugdo solugdo com caixa de
com tomada com PC L.
derivagao

(b) Tomada com dispositivo de corte instalado na proximidade imediata (veja-se a sec¢do 3.1.6) - solucao

preferencial, quando for conhecido o tipo de VE
() Posto de carregamento

(e) Caixa de derivacdo para futura ligacdo de um posto de carregamento ou de uma tomada com dispositivo
de corte na proximidade imediata (veja-se a seccao 3.1.6) - solucao preferencial, quando nao for conhecido

o tipo de VE

()  Nos circuitos que alimentam os “PC”, os dispositivos diferenciais colocados no inicio do circuito podem ser
dispensados no caso de os equipamentos colocados a jusante serem da classe Il de isolamento e cada
ponto de conexdo VE seja protegido por DR (veja-se o ponto 5.1.2.1.1.).

Figura 15 - Exemplo de instalacao de acesso privativo e uso partilhado em parques de
estacionamento com zona dedicada ao carregamento de VE, alimentada a
partir de uma instalacao individual utilizando tomadas ou PC
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7.4.2 Alimentadas a partir de uma instalacao coletiva

7.4.2.1 Com origem no Quadro de Colunas (QC), utilizando PC integrado na mobilidade elétrica

T

ae 2]

Fragdo A

Alimentacgao a partir de:
instalagdo coletiva (QC)

(CPS)| (CPS) | (CPS) Tipo de estacionamento:
lugar de estacionamento
(CBR) B marcado no pavimento
=L asc
(CCG) Qc
'(CBR) !
P
Ramal R

== — — =l -
‘ (SC) (SC) |
"Outros ‘ PC () PC |
Circuitos” ‘ |
‘ | Instalagéo de:
i acesso privativo e
B3 ‘ | uso partilhado
¥
I ‘ Zona dedicada ao carregamento de VE |
= ) QE QP L — LE mp,
| D
solugéo com PC
Legenda:
LE mp Lugar de estacionamento de VE marcado no pavimento (partilhado)
PC Posto de carregamento
SC Sistema de contagem de energia elétrica, autenticacdo e pagamento
(f) Nos circuitos que alimentam os “PC”, os dispositivos diferenciais colocados no inicio do circuito

podem ser dispensados no caso de os equipamentos colocados a jusante serem da classe Il de
isolamento e cada ponto de conexao VE seja protegido por DR (veja-se o ponto 5.1.2.1.1.).

(g) O DR é dispensavel caso o circuito e o quadro que alimenta satisfacam as regras da classe Il de
isolamento.

Figura 16 - Exemplo de instalacao de acesso privativo e uso partilhado com zona dedicada
ao carregamento de VE alimentada a partir do QC, utilizando PC integrado na
mobilidade elétrica
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7.4.2.2 Com origem no Quadro de Colunas (QC) utilizando tomadas ou PC
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Legenda:
LE mp Lugar de estacionamento de VE marcado no pavimento (partilhado)
(b) Tomada com dispositivo de corte instalado na proximidade imediata (veja-se a seccao 3.1.6)
(0 Posto de carregamento
(f) Nos circuitos que alimentam os “PC”, os dispositivos diferenciais colocados no inicio do circuito podem

ser dispensados no caso de os equipamentos colocados a jusante serem da classe Il de isolamento e
cada ponto de conexdo VE seja protegido por DR (veja-se o ponto 5.1.2.1.1.).

Figura 17 - Exemplo de instalacoes de acesso privativo e uso partilhado, alimentada a partir
do QC, utilizando tomadas ou PC

Guia Técnico das instalacdes elétricas para alimentacdo de VE - Ed. 3 46/51



COMISSAO TECNICA DE NORMALIZACAO ELETROTECNICA - CTE 64

Instalacdes Elétricas e Protecao Contra Choques Elétricos

7.4.2.3 Com origem no Quadro de Servicos Comuns (QSC), utilizando PC integrado na mobilidade
elétrica
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Legenda:

LE mp Lugar de estacionamento de VE marcado no pavimento (partilhado)

PC Posto de carregamento

SC Sistema de contagem de energia elétrica, autenticacdo e pagamento

(f) Nos circuitos que alimentam os “PC”, os dispositivos diferenciais colocados no inicio do circuito podem
ser dispensados no caso de os equipamentos colocados a jusante serem da classe Il de isolamento e
cada ponto de conexao VE seja protegido por DR (veja-se o ponto 5.1.2.1.1.).

(g) O DR é dispensavel caso o circuito e o quadro que alimenta satisfagam as regras da classe Il de

isolamento.

Figura 18 - Exemplo de instalacao de acesso privativo e de uso partilhado alimentada a
partir do QSC, de uma instalacao coletiva, utilizando PC integrado na
mobilidade elétrica
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7.4.2.4 Com origem no Quadro de Servicos Comuns (QSC) utilizando tomadas ou PC
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(b) Tomada com dispositivo de corte instalado na proximidade imediata (veja-se a secgao 3.1.6)

(c) Posto de carregamento

() Nos circuitos que alimentam os “PC”, os dispositivos diferenciais colocados no inicio do circuito podem ser
dispensados no caso de os equipamentos colocados a jusante serem da classe Il de isolamento e cada
ponto de conexao VE seja protegido por DR (veja-se o ponto 5.1.2.1.1.).

Figura 19 - Exemplo de instalacao de acesso privativo e uso partilhado alimentada a partir
do QSC, de uma instalacao coletiva, utilizando tomadas ou PC
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